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BEZPRZEWODOWA
KLAWIATURA DOTYKOWA
AJAX KEYPAD JEWELER

Cena brutto 517,57 zł

Cena netto 420,79 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2 dni

Numer katalogowy 2584

Producent AJAX SYSTEMS

Opis produktu

KeyPad to bezprzewodowa wewnętrzna klawiatura dotykowa do obsługi systemu Ajax. Przeznaczona do użytku wewnętrznego.

Za pomocą tego urządzenia użytkownik może uzbroić i rozbroić system oraz sprawdzić jego status.

Klawiatura KeyPad jest chroniona przed próbami odgadnięcia kodu dostępu i może wywołać cichy alarm, gdy kod zostanie wprowadzony pod
przymusem.

Łącząc się z systemem Ajax za pomocą bezpiecznego protokołu radiowego Jeweller, KeyPad komunikuje się z hubem na odległość do 1700 m.
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ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

✅Klawiatura dotykowa KeyPad
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✅Panel montażowy SmartBracket

✅4 baterie ААА (zainstalowane)

✅Zestaw instalacyjny

✅Instrukcja użytkownika
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⭐ZALETY I KORZYŚCI:⭐

Włącza pełny tryb ochrony po naciśnięciu jednego przycisku
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Jeśli złodziej spróbuje wprowadzić kod, cichy sygnał alarmowy może być wysłany do centralnej stacji monitorującej

Klawiatura jest blokowana automatycznie, jeśli niepoprawny kod zostanie wprowadzony zbyt wiele razy
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⭐Elementy funkcjonalne:⭐

1. Wskaźnik trybu uzbrojenia
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2. Wskaźnik trybu rozbrojenia

3. Wskaźnik trybu nocnego

4. Wskaźnik awarii

5. Blok przycisków numerycznych

6. Przycisk kasowania

7. Przycisk funkcyjny

8. Przycisk uzbrojenia

9. Przycisk rozbrojenia

10. Przycisk trybu nocnego

11. Przycisk antysabotażowy

12. Włącznik

13. Kod QR

⭐Zasada działania i Funkcje⭐

Klawiatura obsługuje tryby bezpieczeństwa po wprowadzeniu kodu cyfrowego.

Powiadamia o aktualnym stanie systemu, problemach z czujnikami lub braku łączności z hubem.

Posiada przycisk alarmowy.

Powiadamia o każdej próbie odgadnięcia hasła i blokuje się automatycznie, jeśli przekroczona zostanie dopuszczalna liczba prób.
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Dostęp dla niezarejestrowanych użytkowników

KeyPad obsługuje do 99 kodów dostępu do klawiatury dla osób niezarejestrowanych w systemie Ajax.

Dzięki tej funkcji nie ma potrzeby tworzenia kont dla pracowników biura, firmy sprzątającej czy agenta nieruchomości: wystarczy przypisać
danej osobie kod dostępu w ustawieniach huba.

⭐Instalacja i montaż⭐

Gotowa do pracy po wyjęciu z pudełka: bateria jest już zainstalowana, dlatego nie ma potrzeby demontażu obudowy.

Może być podłączona do centrali jednym kliknięciem w aplikacji mobilnej.

Dzięki uchwytom SmartBracket instalacja zajmuje zaledwie kilka minut.
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⭐NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:⭐

Klasyfikacja : Radiowa klawiatura dotykowa
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Typ klawiatury:Bezprzewodowa, dotykowa

Metoda instalacji :Wewnątrz

Kompatybilność:Współpraca ze wszystkimi hubami Ajax i podwajaczami zasięgu

Kod pod przymusem:Tak

Hasło użytkownika:Tak

Ochrona przed próbami odgadywania:Tak

Wskaźnik uzbrojenia/rozbrojenia systemu:Tak

Zasilacz: 4 × bateria AAA

Żywotność baterii:Do 2 lat

Protokół radiowy Jeweller:Zasięg komunikacji z jednostką centralną — do 1700 m w otwartym terenie

Dwukierunkowa komunikacja między urządzeniami

Pasma częstotliwości radiowych:

866,0 – 866,5 MHz

868,0 – 868,6 MHz

868,7 – 869,2 MHz

905,0 – 926,5 MHz

915,85 – 926,5 MHz

921,0 – 922,0 MHz

(zależnie od regionu sprzedaży)

Samoregulacja mocy wyjściowej sygnału radiowego — do 20 mW

Szyfrowanie blokowe oparte na algorytmie AES

Okres skanowania klawiatury — 12−300 sekund

Sensor temperatury:Tak

Dopuszczalna temperatura pracy:Od -10°С do +40°С

Dopuszczalna wilgotność:Do 75%

Zabezpieczenie przed sabotażem: Zabezpieczenie przed oszustwem/Wykrywanie zakłóceń/Odporność na manipulację

Zdalna konfiguracja i testowanie:Tak

Wymiary:150 × 103 × 14 mm

Waga:197 g
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