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Bezprzewodowy
sygnalizator alarmowy
akustyczno-optyczny
StreetSiren AJAX Biały

Cena brutto 639,00 zł

Cena netto 519,51 zł

Dostępność Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki 2 dni

Numer katalogowy 3144

Kod producenta Ajax MotionProtect

Producent AJAX SYSTEMS

Opis produktu
Bezprzewodowy sygnalizator zewnętrzny StreetSiren, który powiadamia o niebezpieczeństwie za pomocą dźwięku i
światła. Instalowana na zewnątrz, aby alarm był słyszalny dla wszystkich. Obudowa zewnętrzna sygnalizatora wykonana jest z
wysokiej jakości tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną i gwarantuje estetyczny
wygląd sygnalizatora.
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Zewnętrzna syrena StreetSiren

sygnalizacja: optyczno-akustyczna
wbudowany czujnik temperatury
dwukierunkowa bezprzewodowa komunikacja
częstotliwość pracy: 868.0 - 868.6 MHz
zdalne konfigurowanie i testowanie systemu
zasięg transmisji: 1500m (w terenie otwartym)
poziom głośności sygnalizatora: 81-113 dB w odległości 1 m (w zależności od ustawień)
długość alarmu: 3 - 180s (w zależności od ustawień)
ochrona sabotażowa (tamper oraz wykrywanie zagłuszania)

wskaźnik uzbrojenia/rozbrojenia systemu
zasilanie: 4x bateria 3V CR123A (w zestawie) / 12V DC
żywotność baterii: do 5 lat
klasa szczelności: IP54
temperatura pracy: -25°С ~ 50°С
wymiary: 200x51x200mm (szer./dł./wys.)
klasa zabezpieczenia: Grade 2
gwarancja: 24 miesiące
dostępne kolory: biały lub biały

Instalacja i montaż

Gotowy do pracy po wyjęciu z pudełka: bateria jest już zainstalowana, więc sygnalizator nie musi być demontowany. Łączy się
z hubem za pomocą jednego kliknięcia w aplikacji mobilnej. Montowany w ciągu kilku minut na uchwycie SmartBracket.
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