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BEZPRZEWODOWY
SYGNALIZATOR
ZEWNETRZNY DS-PS1-E-
WE/RED AX Hikvision

Cena brutto 939,78 zt

Cena netto 764,05 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 2 dni

Numer katalogowy DS-PS1-E-WERED
Kod EAN 6941264054108
Producent HIKVISION

Opis produktu

Zewnetrzny, sterowany bezprzewodowo sygnalizator optyczno-akustyczny przeznaczony do stosowania w systemach
sygnalizacji wlamania i napaduDwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa 868 MHz realizowana jest w oparciu o protokét
Tri-X oraz szyfrowanie AES-128Sygnalizacja alarmu realizowana jest w dwojaki sposéb: optycznie oraz akustycznie
modulowanym sygnatem dzwiekowym o duzej gtosnosci (przetwornik piezoelektryczny 110 dB)

Urzadzenie zasilane jest bateryjnie (4 x CR123A) lub napieciem 12V DC

Obudowa zewnetrzna sygnalizatora wykonana jest z wysokoudarowego poliweglanu, dzieki czemu charakteryzuje sie bardzo
duzg wytrzymatoscia mechaniczng i gwarantuje estetyczny wyglad sygnalizatora nawet po wielu latach
eksploatacjiKonstrukcja sygnalizatora zapewnia wysoki stopien zabezpieczenia antysabotazowego (przed otwarciem i przed
oderwaniem od podtoza)

DS-PS1-E-WE/RED wspdtpracuje z innymi urzgdzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym HIKVISION AX PRO

Wspétpraca: HIKVISION AX-PRO
Poziom natezenia dZwieku: 110dB
Pasmo czestotliwosci pracy systemu : 868 MHz

Zasieg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):max. 1600 m
Wybrane funkcje:

wygenerowano w programie shopGold


https://alertkam.pl/bezprzewodowy-sygnalizator-zewnetrzny-ds-ps1-e-wered-ax-hikvision-p-7897.html
http://www.tcpdf.org

