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Czujnik tlenku wegla z
funkcjg komunikacji
FireAngel NM-CO-10X-INT

& Cena brutto 269,37 zt
f: i . Cena netto 219,00 zt
Dostepnosé Dostepny
@ Czas wysytki 2 dni
Numer katalogowy 12310
Kod producenta NM-CO-10X-INT
Producent FireAngel

Opis produktu

Czujnik tlenku wegla z funkcja komunikacji
FireAngel NM-CO-10X-INT
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Czujnik tlenku wegla z funkcja
komunikacji

/ FireAngel NM-CO-10X-INT

. (3 Certyfikowany czujnik tlenku wegla FireAngel NM-CO-10X to najwyzszej klasy
czujnik czadu z mozliwoscig podtgczenia do systeméw: Wi-Safe 2 lub Zigbee.
\ h Mozliwos¢ potgczenia czujnikéw w sie¢ pozwala dodatkowo podniesé poziom

bezpieczenstwa uzytkownikéw.

. @ Mozliwos¢ taczenia w siec: Wi-Safe 2 lub Zigbee (poprzez dodatkowy
modut)

FireAnge!
s s gamoncaysdecatone koSS 10-letnia zintegrowana bateria litowa

T =2
Certyfikat BSI na zgodnos¢ z normg EN50291-1 oraz EN5091-2

(® Funkcja Wi-Safe 2 wigcza alarm we wszystkich czujnikach
podtaczone] do bezprzewodowej sieci

@ Pierwszy na $wiecie certyfikowany czujnik tlenku wegla do
integradji z systemem Zighee

() Zaawansowany sensor elektrochemiczny przeznaczony do
precyzyjnego pomiaru niskich pozioméw CO

Czujnik Tlenku Wegla FireAngel NM-CO-10X to najwyzszej klasy urzadzenie zapewniajgce petng ochrone przed ryzykiem
zaczadzenia.

Czujnik NM-CO-10X posiada zintegrowang baterie litowa, ktéra zapewnia bezobstugowe uzytkowanie przez okres 10 lat.

W razie wykrycia zagrozenia czujnik NM-CO-10X wzbudza gtosny alarm dzwiekowy oraz optyczny we wszystkich potagczonych
w sie¢ czujnikach wyposazonych w modut Wi-Safe 2.

Czujnik FireAngel NM-CO-10X ma réwniez mozliwo$¢ wyposazenia w modut komunikacyjny do integracji z systemem
inteligentnego domu: Zigbee.

Kluczowe cechy

Mozliwos¢ bezprzewodowej komunikacji poprze
moduly: Wi-Safe 2 lub Zigbee.

Wi-Safe 2 - technologia bezprzewodowego
(@ potaczenia wielu czujnikéw. W razie wykrycia
zagrozenia przez jeden z nich, wszystkie czujniki

wzbudzajg alarm.
NEAR

10-letnia gwarancja
© R

@" Certyfikaty EN50291-1 oraz EN5091-2

%)

+J ]} 10 letnia zintegrowana bateria litowa
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FireAngel" cuwijnik Tlenku Wegla NM-CO-10X-INT

FireAngel NM-CO-10X-INT to wysokiej klasy certyfikowany czujnik tlenku wegla z funkcja
komunikacji. Urzadzenie posiada mozliwos¢ rozszerzenia swych funkcji poprzez wpiecie
kompatybilnego modutu Wi-Safe2, Z-Wave oraz Zigbee. Dzieki modutowi Wi-Safe2 czujnik
wykrywajgc zagrozenie uruchamia alarm jednoczesnie we wszystkich czujnikach tworzacych siec.
FireAngel NM-CO-10X-INT wyposazony jest w zaawansowany sensor elektrochemiczny
przeznaczony do precyzyjnego pomiaru niskich pozioméw CO. Czujnik sygnalizuje zagrozenie
alarmem dzwiekowym oraz optycznym. FireAngel NM-CO-10X-INT zasilany jest bateria litowa

o 10 letniej zywotnosci, ktora w tym okresie nie wymaga wymiany. Czujnik czadu zawiera certyfikat

BSI na zgodnos$é z norma EN50291-1 oraz EN5091-2. Produkt opatrzony jest 10-letnig gwarancja.

Technologie

Zasilanie

Komunikacja

Zakres temperatury alarmu
Glosnos¢ alarmu
Temperatura pracy
Wilgotnosc pracy
Temperatura magazynowania
Wilgotnos¢ magazynowania
Certyfikaty

Wymiary

Masa

Gwarancja

Wi-Safe2

Whbudowana bateria litowa na 10 lat, nie wymaga wymiany, ani fadowania
Wi-Safe2, Z-Wave, Zigbee (poprzez dodatkowe moduty)
+54°C do +62°C

85 dB (w odlegtosci 3 m)

+4°C do +38°C

Do 90% RH

-20°C do +60°C

Do 93% RH

BS EN 50291-1: 2010 i EN 50291-2: 2010

114 mm x 94,5 mm x 40 mm (Srednica x gtebokosc)

190 g

10 lat

Autoryzowany Dystrybutor FIREANGEL w Polsce:
TERMASOL sp. z

Il. Krakowska 87, 40-391 Katowice,
tel. 830 0 P . fire -polska.pl
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