
 

Dane aktualne na dzień: 26-11-2025 23:48

Link do produktu: https://alertkam.pl/faac-6174-bpr-szlaban-elektromechaniczny-230v-z-ramieniem-48m-p-12855.html

  
Faac 617/4 BPR szlaban
elektromechaniczny 230V
z ramieniem 4.8m

Cena brutto 5 399,00 zł

Cena netto 4 389,43 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 12855

Producent FAAC

Opis produktu

Faac 617/4 BPR szlaban elektromechaniczny 230V z ramieniem 4.8m

Szlaban elektromechaniczny 230V z ramieniem 4815mm. Posiada wbudowaną centralę sterującą.

Cechy i funkcje:

napęd elektromechaniczny samoblokujący

wersja standardowa wyposażona w regulowane ograniczniki elektroniczne i mechaniczne

łatwa modyfikacja z ramienia lewego na prawe

trwała i solidna stalowa obudowa, zabezpieczona w procesie kataforezy, malowana proszkowo farbą poliestrową

idealny do średnio obciążonych przejść i kontrolowania małych oraz średnich terenów prywatnych i parkingów

ręczne odblokowanie kluczem sześciokątnym

kompatybilny z ramieniem owalnym z opcjonalnie wbudowanym oświetleniem

kompatybilny z aktualnie oferowanymi ramionami FAAC

zwolnienie prędkości przy zamykaniu i otwieraniu w końcowych fazach ruchu ramienia

automatyczna konfiguracja dzięki funkcji samouczenia

duża przestrzeń wewnętrzna ułatwiająca instalację oraz pozycjonowanie akcesoriów
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Dane techniczne:

Producent: FAAC

Napięcie zasilające: 230 V ~ 50 Hz

Napęd elektryczny: jednofazowy, jednokierunkowy

Moc maks.: 250 W

Efektywny moment obrotowy: 100 Nm

Materiał: Stal

Obróbka: zabezpieczenie antykorozyjne + farba poliestrowa

Zwolnienie: elektroniczne i mechaniczne - z regulacją

Typ ramienia: prostokątne - prostokątne z fartuchem - prostokątne przegubowe - owalne

Zakres temperatur pracy: od -20°C do +55°C

Zabezpieczenie termiczne: 140°C

Stopień ochrony: IP 44

Waga: 63 kg

Wymiary (D x Sz x W): 360 x 210 x 1085mm

Ograniczniki: tak

Wbudowane blokady otwarcia: tak

Mechanizm odblokowujący: zewnętrzny z kluczem sześciokątnym; opcjonalnie z kluczem indywidualnym

Czas otwarcia: 2.5 s

Częstotliwość użytkowania: 50%

Maksymalna długość ramienia: 2815mm

 

W skład zestawu wchodzą:

jednostka centralna szlabanu 617/4 BPR x 1szt.

centrala sterująca 615 BPR x 1szt.

sprężyna wyważająca x 1szt.

uchwyt mocowania ramienia x 1szt.

ramię 4815 mm z gumą ochronną i naklejkami odblaskowymi x 1kpl.

elementy do montażu x 1kpl.

g w a r a n c j a  od autoryzowanego dealera firmy FAAC

instrukcja w języku polskim

pomoc techniczna telefoniczna przy montażu
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