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FORCE Zestaw monitoringu
6x Kamera IP 2MPx Full HD
DYSK 1TB REJESTRATOR
POE

Cena brutto 1 799,00 zt
Cena netto 1462,60 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 2 dni
Numer katalogowy 3114
Producent FORCE

Opis produktu

FORCE Zestaw monitoringu 6x Kamera IP 2MPx Full HD DYSK 1TB REJESTRATOR POE

wygenerowano w programie shopGold


https://alertkam.pl/force-zestaw-monitoringu-6x-kamera-ip-2mpx-full-hd-dysk-1tb-rejestrator-poe-p-3114.html
https://alertkam.pl/force-zestaw-monitoringu-6x-kamera-ip-2mpx-full-hd-dysk-1tb-rejestrator-poe-p-3114.html

I =N

J )
2MP(YHAWK

N

OBIEK™

ONI™=

POE7

Profesjonalny kompletny cyfrowy zestaw monitoringu z szeScioma kamerami IP 2MP Full HD.

Cechy i funkcje zestawu:

0 Kompletny, gotowy do instalacji zestaw renomowanej marki FORCE z 6 cyfrowymi kamerami zewnetrznymi IP
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0 Podglad na zywo i dostep do nagran przez internet na komputerze, smartfonie, tablecie

00 Wysoka rozdzielczos¢ cyfrowego obrazu Full HD i szeroki kat nagrywania - 2 MPx 1920x1080p i ~105 stopni
0 Petna widocznos¢ w nocy dzieki oswietlaczom podczerwieni IR o zasiegu 25m

0 Funkcja detekcji ruchu, po wykryciu ruchu automatyczne wystanie alarmu na telefon.

0 Funkcja sabotaz, po utracie sygnatu z kamery lub jej zastonieciu automatyczne wystanie alarmu na telefon.
0 Funkcja nadpisywania materiatu wideo (nagrywanie w petli)

[0 Mozliwos¢ montazu kamer zaré6wno wewnatrz, jak i na zewnatrz - kamery w klasie szczelnosci IP66

0 Prosty montaz

ZESTAW ZAWIERA:
[16x FORCE Kamera 2MP IR25 IP-E-2025B
01 x FORCE Rejestrator NVR-V-3008H1-8P

01x Dysk HDD 1TB ( w zaleznosci od dostepnosci wysytamy SEAGATE SKYHAWK badz WD PURPLE badz
TOSHIBA)

012x wtyk R}J45

040 metrow, profesjonalny przewdd, skretka UTP do zastosowania w systemach monitoringu
01 x Mysz komputerowa

01 x Kabel sieciowy

01 x Zasilacz do rejestratora

OTemplatka (szablon do nawiercenia otworéw na scianie )

JKotki montazowe

JOryginalne opakowanie producenta
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Podglad na telefonie i komputerze

podglad on-line zestaw oferuje podglad zaréwno przez smartfon, komputer PC, laptop lub tablet. Dzieki, aplikacji
mozesz przez telefon sledzi¢ na biezaco obraz z kamer z dowolnego miejsca na Swiecie z dostepem do internetu. To
Swietne rozwigzanie, aby czu¢ sie bezpiecznie, gdy jestes z dala od domu lub firmy. Zdalny jest réwniez dostep
do nagran archiwalnych zapisanych na dysku Twojego rejestratora.

Intuicyjna aplikacja zostata przygotowana z myslg o najpopularniejszych mobilnych systemach

operacyjnych Android oraz i0S, dzieki czemu mozesz mie¢ pewnos¢, ze bedzie na biezgco wspierana i aktualizowana.
Czytelne menu sprawia, ze korzystanie z aplikacji jest proste i przyjemne.

detekcja ruchu - zestaw po wykryciu ruchu automatycznie wysyta powiadomienie na telefon! Zestaw
posiada funkcje zaawansowanej analizy ruchu. Wystarczy ustawi¢ obszary monitorowania oraz czuto$¢ detekcji, aby
mie¢ pewnos¢ ze zaden poruszajacy sie "obiekt" nie umknie naszej uwadze. Detekcja ruchu realizuje nagrywanie
obrazu z kamer dopiero po tym jak w kadrze kamery nastapi ruch. Jest to funkcja, ktéra réwniez pozwala zaoszczedzi¢
bardzo duzg ilos¢ miejsce na dysku twardym, co wptywa pozytywnie na jego zywotnos¢.

sabotaz - kamery posiadajg analize obserwowanego obszaru, sg w stanie wykry¢ préby sabotazu takie jak: utrata
sygnatu z kamery, zastoniecie obrazu, zmiane ostrosci, zmiana kata widzenia. Zestaw automatycznie po wykryciu
sabotazu wysyta powiadomienie na telefon.

strefy prywatnosci kiedy nie chcemy zeby wybrany fragment kadru byt na nagraniach, to mozna wybrang czes¢
zastoni¢ elektronicznie wygenerowang strefg prywatnosci

zapis w petli po zapetnieniu dysku rejestrator bedzie dziatat w petli. Oznacza to, ze automatycznie bedzie usuwat
najstarszy zapis i kontynuowat prace bez potrzeby ingerowania w prace urzadzenia

harmonogram nagran prace systemu monitoringu mozna zaplanowa¢ wedtug wtasnych potrzeb, np. nagrywanie
ciggte w godzinach 8-16 od poniedziatku do pigtku, a w pozostatych godzinach tylko na detekcje ruchu

1x Rejestrator POE 8-kanatowy FORCE NVR-V-3008H1-8P
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¢ Model: NVR-V-3008H1-8P

¢ llos¢ kanatéow: 8 kanatéw IP POE

¢ Moc wyjsciowa POE na kanat : 15W

* Rozdzielczos¢ obstugiwana: do 8Mpx (4K 3840x2160)

e Odtwarzanie: 1-CH 4K@8 MP (30 fps)/2-CH@4 MP (30 fps)/ 4-CH@2-MP (30fps)
¢ Detekcja ruchu: Tak, obstugiwana

¢ Inteligentna analiza obrazu: na 4 kanatach, detekcja ruchu
¢ Wyjscia video: 1xHDMI, 1xVGA

¢ Kompresja wideo: H265+,H265,H264+,H.264

e Ztacza USB: 1x USB 2.0

¢ Max. ilos¢ dyskow: 1

¢ Max. pojemnos¢ dysku: 8TB

¢ Aplikacja mobilna: BitVision

« Obstugiwane protokoty: IPv6/TCP/IP, HTTP,HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP,
p2p,PPPOE

¢ Predkosc¢ Ethernet: Rj45 10M/100M

e Zasilanie: DC12V

Rejestrator obstuguje maksymalnie 8 kamery 8MPX réznych producentéw. Po podtgczeniu kamer rejestrator od razu wyswietli
je na podtgczonym ekranie.

Wydajna kompresja obrazu H.265+ - pozwoli na oszczednos¢ przestrzeni dyskowej i dtuzszy czas zapisu

Do rejestratora nalezy podtaczy¢é monitor lub telewizor poprzez wbudowane ztgcza HDMI oraz VGA, a takze uzyskasz staty
podglad On-line na urzadzeniach mobilnych (smartphone)
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Dla wszystkich podtagczonych kamer uruchomisz funkcje detekcji ruchu, maskowania itp.

ON-LINE Podglad na kazdym urzadzeniu z systemem Windows, Android, iOS (komputer PC, laptop, tablet, smartphone).

DC48~52V
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Panel tylny rejestratora:
1. Wyjscie audio
2. Wyjscie audio
3. Wyjscie HDMI - podtaczenie monitora lub telewizora
4. Wyjscie VGA - podiaczenie monitora lub telewizora
5. Gniazda USB - podtaczenie myszki lub pamieci USB (pendrive)
6. Gniazdo zasilania (dedykowany zasilacz znajduje sie w zestawie z rejestratorem)a
7. Gniazdo RJ-45 - podtaczenie do sieci internetowej
8. Wyjscia alarmowe

9. Wejscia IP POE
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Gniazda USB pozwolg na wygodne podfgczenie myszy do sterowania rejestratorem, a takze jednoczesne podtaczenie
pamieci przenosnej w celu zgrania nagrah z kamer.

Dysk twardy 1TB WD Purple
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WD Purple’

3.5 Surveillance HDD

HARD DISK DRIVE

Trs

Western Digital.
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Dane Techniczne:
¢ Pojemno$¢ 1000 GB
e Format 3.5"

¢ Kod producenta WD10PURZ

Klasa szczelnosci IP67

Szczelna obudowa o klasie IP67 pozwala na umieszczenie kamery na zewnatrz. Kamera jest odporna na warunki
atmosferyczne - deszcz, $nieg, niskie i wysokie temperatury. Wysoka klasa szczelnosci zapobiega wnikaniu pytu wewnatrz.
Kamera moze pracowac w zakresie temperatur -30°C do +50°C

6x Kamera FORCE IP-E-2025B
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¢ Przetwornik: 1/2.9" CMOS 2 Mpx

* Rozdzielczo$¢ nagrywania: 1920 x 1080 (FULL HD)
¢ Obiektyw stato ogniskowy 2,8 mm

* Kat widzenia: 105°

* Oswietlacz podczerwieni: Smart IR25m

* Przetacznik dzien/noc: automatyczny

¢ Detekcja ruchu: Tak

¢ Kompresja obrazu: H.264/H.265/)JPEG/AVI/MJPEG

* Klasa szczelnosci: IP67
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e Zastosowanie: zewnetrzne lub wewnetrzne
e Zasilanie: 12VDC, PoE

 Materiat: metal

Automatyczny tryb nocny IR - do 25m

Kamery z zestawu wyposazone sg w automatyczny tryb nocny - oznacza to, ze w momencie spadku natezenia oswietlenia
w otoczeniu kamery przechodza w tryb nocny, wspierany oswietlaczem podczerwieni. Funkcja ta umozliwia nagrywanie
obrazu przez 24/7 w dowolnych warunkach oswietlenia, zapewniajgc petna widocznos¢.

Detekcja ruchu

wygenerowano w programie shopGold



* Kamera FORCE posiada wbudowany algorytm detekcji ruchu - w momencie wykrycia poruszajacych sie obiektéw

kamera moze wysta¢ powiadomienie alarmowe do programu i aplikacji.
* Co wiecej, nagrywajac w trybie detekcji ruchu kamera pozwala na oszczedzenie bardzo duzej ilosci miejsca na dysku

twardym, co wptywa pozytywnie na jego zywotnos¢.

Wydajna kompresja danych
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¢ Nowe modele kamer sieciowych od FORCE wykorzystujg wydajny kodek HEVC (ang. High Efficiency Video Coding),
oznaczany w branzy systeméw telewizji przemystowej jako H.265+.

e W pordéwnaniu z poprzednim standardem H.264, nowa technologia pozwala na prawie dwukrotna oszczednos¢
pasma, co w systemach CCTV przektada sie na wydtuzenie czasu archiwizacji materiatu na dysku.

¢ Mysz komputerowa
e Zasilacz
e 12x wtyk RJ45

¢ 40 metrow, profesjonalny przewdd, skretka UTP do zastosowania w systemach monitoringu
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Zestaw FORCE pozwoli na zabezpieczenie budynku czterema kamerami i zawiera wszystko co potrzebne do uruchomienia.
Kamery moga by¢ zamontowane zaréwno w Srodku pomieszczen, ale réwniez doskonale sprawdza sie na zewnatrz. Szczelna,
obudowa o klasie IP67 wytrzyma wszystkie warunki atmosferyczne. Do kamer bedziesz mie¢ dostep lokalnie

poprzez telewizor lub monitor, oraz poprzez sie¢ lokalng oraz zdalnie na urzadzeniach mobilnych. Caty system
monitoringu uruchomisz i skonfigurujesz bez specjalistycznej wiedzy ani narzedzi.

wygenerowano w programie shopGold



OBIEK™

ONI™=

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

