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FS31 - Zestaw alarmowy
na 3 czujki dymu XS01-M +
Centrala SBS50 - X-Sense

X Cena brutto 369,00 zt
Cena netto 300,00 zt
Dostepnosé Dostepny
Czas wysyiki 2 dni
f f . Numer katalogowy 12568
§ ; L] L] Producent X-SENSE

Opis produktu

Zestaw alarmowy z 3 czujkami dymu FS31 - X-Sense

Zestaw FS31 marki X-Sense to niezwykle prosty, a zarazem skuteczny domowy systemem przeciwpozarowy, oparty o 3
czujki dymu XS01-M.

Bramka WiFi w zestawie umozliwia komunikacje z siecig bezprzewodowg oraz obstuge kamery poprzez aplikacje mobilng X-
Sense Home Security, ktéra znaczgco utatwia konfiguracje oraz obstuge system wykrywania dymu.

System FS31 mozna rozbudowaé maksymalnie do 50 elementow.
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Parametry techniczne

Rodzaj urzadzenia: Zestaw alarmowy z czujkami dymu
Czujniki w zestawie: XS01-M

Rodzaj czujnika: fotoelektryczny

Maksymalna liczba podtaczonych urzadzen: 50

Obstuga w aplikacji: Tak - X-Sense Home Security.
Gtosnos¢ alarmu: = 100dB

Standard WiFi: IEEE 802.11b/g/n

Pasmo: 2.4 GHz

Wilgotnos$¢ wzgledna podczas pracy: = 85% RH (bez kondensacji)
Temperatura pracy: od 4,4°C do 37,8°C)

Zasieg potaczenia (w otwartej przestrzeni): 600 m
Zasilanie: 5.0V - 1.0 A
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Bramka WiFi
odel FS31
los¢ czujnikéw w zestawie 3
ilgotnosé wzgledna podczas pracy < 85% RH (bez kondensacji)
Pasmo WiFi 2.4 GHz
btandard WiFi EEE 802.11b/g/n

zestotliwosé pracy EU:868.0-868.6 MHz
Aplikacja X-Sense Home Security (Android, iOS)

aksymalna liczba podtaczonych urzadzen 50

emperatura pracy 4,4-37,8°C)
Vasieg potaczenia w otwartej przestrzeni 600m
y Input: 100-240 V AC 50/60 Hz; Output: 5.0V- 1.0 A
w zestawie
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