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KAMERA AHD, HD-CVI, HD-

. TVI, PAL DS-2CE17KO0T-
LFS(2.8MM) Smart Hybrid
Light - 3K Hikvision

a Cena brutto 209,88 zt
. ; Cena netto 170,63 zt
I Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 2 dni
Numer katalogowy DS-2CE17KOT-
LFS(2.8MM)
Kod EAN 6931847173203
Producent HIKVISION

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umozliwia transmisje analogowego sygnatu wizyjnego za posrednictwem kabla
koncentrycznego w rozdzielczosci max. 8 Mpx (4K)Podczas transmisji nie wystepuja opdZnienia oraz zachowana jest
oryginalna, wysoka jakos¢ obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocg skretki i transformatoréw dopasowujacych impedancje, nalezy mie¢ na uwadze
mozliwo$¢ pojawienia sie odbi¢ sygnatu oraz przenikania sygnatéw miedzy sobg

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulacje we wszystkich trzech ptaszczyznach i umozliwia obrét kamery w
dowolnym kierunkuKamera spetnia klase szczelnosci IP67

Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa sie poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s
Urzadzenie zostato wyposazone w technologie Smart Hybrid Light / ColorVu, dzieki ktérej uzytkownik ma do wyboru tryb

Swiatta biatego i tryb IR (podczerwieni)Gdy Smart Hybrid Light / ColorVu jest aktywny, biate swiatto wigczy sie automatycznie
dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jako$¢ obrazu

Standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Rozdzielczos¢:
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