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KAMERA AHD, HD-CVI, HD-
TVI, PAL HAC-HDW1200CL
Q-IL-A-0280B-56 - 1080p
2.8 mm DAHUA

@i thua

Cena brutto 137,70 zt
Cena netto 111,95 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 2 dni
z Numer katalogowy HAC-HDW1200CLQ-IL-
n A-0280B-S6
Kod EAN 6923172591937
Producent DAHUA

Opis produktu
Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umozliwia transmisje analogowego sygnatu wizyjnego za posrednictwem kabla
koncentrycznego w rozdzielczosci max. 8 Mpx (4K UHD)Podczas transmisji nie wystepujg opdZnienia oraz zachowana jest
oryginalna, wysoka jakos¢ obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocg skretki i transformatoréw dopasowujacych impedancje, nalezy mie¢ na uwadze
mozliwo$¢ pojawienia sie odbi¢ sygnatu oraz przenikania sygnatéw miedzy sobaZasieg oswietlacza podawany przez
producenta zalezy od warunkéw srodowiskowych (przejrzystosci powietrza, otoczenia, koloru Scian, czyli tzw. wspétczynnika
odbicia sceny)Kamera spetnia klase szczelnosci IP67

Urzadzenie zostato wyposazone w technologie Smart Dual lllumination, dzieki ktérej uzytkownik ma do wyboru tryb Swiatta
biatego i tryb IR (podczerwieni)Gdy Smart Dual Illlumination jest aktywny, biate swiatto wigczy sie automatycznie dopiero w
momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakos¢ obrazu

Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS

Przetwornik: Progressive Scan CMOS

Wielkos¢ matrycy: 2.1 Mpx

Rozdzielczos¢: 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI/HD-TVI/AHD @ 25 kl/s ,
960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s

Obiektyw: 2.8 mm

Kat widzenia:
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