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Kamera IP 4Mpx BCS-L-
TIP14FSR3-W 2.8mm Wi-fi BCS

Cena brutto 443,11 zt
Cena netto 360,25 zt
Cena poprzednia 805,65 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 2430

Kod producenta BCS-L-TIP14FSR3-W
Producent BCS LINE
Rozdzielczos¢ 4 MP

Obiektyw 2,8 mm

Zasieg promiennika IR / LED Do 30 metréw
Obudowa IP 67

Obstuga kart Micro SD TAK

Opis produktu

ZAWARTOSC PUDELKA :
[l Kamera tubowa WIFI BCS LINE BCS-L-TIP14FSR3-W
0 Instrukcja obstugi

[0 Komplet elementéw podtaczeniowych i montazowych
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(0 KAMERA TUBOWA 4MP BCS LINE BCS-L-TIP14FSR3-W[]

DO ZASTOSOWAN WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ OBIEKTOW




Wysoka rozdzielczos¢ 4 Mpx w potgczeniu z dobrej jakosci przetwornikiem obrazu 1/3" Progressive Scan
CMOS zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzezenie nawet najdrobniejszych szczegétéw i zdarzehn w sposéb
transparentny i komfortowy dla uzytkownika.
Kamera wyposazona jest w szereg zaawansowanych technologicznie funkcji takich jak:

¢ Modut Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n ; Antena - Gniazdo SMA

¢ D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia

e 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

¢ ROI - poprawianie jakosci wybranych fragmentéw obrazu

¢ BLC/HLC - kompensacja $wiatta tfa / silnego $wiatta

e D-ZOOM - Zoom cyfrowy 16 x

¢ Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

¢ Auto Flip - auto obrét kamery przy obrocie typu "tilt"

¢ Tryb dzien/noc

¢ ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

¢ Automatyczny balans bieli

¢ AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu

+ Konfigurowalne strefy prywatnosci

¢ Detekcja ruchu

¢ Detekcja cztowieka
Szeroki kat widzenia kamery wynoszacy az 90 stopni umozliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwacje duzego
pola bedacego w jej zasiegu.

Promiennik podczerwieni IR do 30 metréow pozwala na obserwacje niedoswietlonych trudno dostepnych zakamarkéw o
kazdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w catkowitej ciemnosci.

Wbudowany slot na karte MicroSD do 256 GB pozwala kamerze na rejestracje nagrah bez uzycia rejestratora.

Kamera ma wodoodporna obudowe o klasie szczelnosci IP67 dzieki ktérej jest odporna na wszystkie warunki pogodowe
i uszkodzenia mechaniczne i moze by¢ stosowana zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz obiektéw.
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OKORZYSCI WYNIKAJACE Z ZAKUPU KAMERY :[]

v Wysoka rozdzielczo$¢ kamery 4 Mpx pozwalajaca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegoty
v Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujacych i poprawiajacych jakos¢ obrazu

v Bezprzewodowa technologia transmisji obrazu

v Szeroki kat widzenia zastosowany w kamerze utatwia uchwycenie odpowiedniego kadru

v Promiennik podczerwieni IR do 30m zastosowany w kamerze umozliwiajacy widocznos¢ w catkowitej
ciemnosci
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v Kamera odporna na kazde warunki atmosferyczne do zastosowan wewnatrz i na zewnatrz budynku

v Wbudowany slot na karte Micro SD umozliwiajacy rejestracje obrazu bez koniecznosci zakupu rejestratora

v Aplikacja na telefon pozwalajaca na podglad i odtwarzanie obrazu z kamer

N
)
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ONAJWAZNIEJSZE CECHY PRODUKTU:[]

¢ Technologia WiFi - bezprzewodowe potaczenie kamery z siecia
¢ Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
¢ Kodowanie H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

¢ Obstuga dwoéch strumieni kodowania
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¢ Funkcje AGC, AWB, BLC, HLC, DWDR, 3D DNR

¢ Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

¢ Promiennik podczerwieni do 30m

¢ Obiektyw 2.8mm F2.0

e Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
+ Detekcja ruchu, maski prywatnosci

¢ Obudowa zewnetrzna IP67

¢ Gniazdo karty pamieci microSD max. 256GB

e Zasilanie 12V DC

¢ Adaptery pasujace do kamery: BCS-AT135, BCS-AT3, BCS-AT356
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[JWYBRANE FUNKCJE KAMERY:[]
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Wide Dynamic Range

AREAE ™ |

wygenerowano w programie shopGold



Video Noise

wygenerowano w programie shopGold





http://www.tcpdf.org

