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Kamera IP 5Mpx BCS-TIP3501IR-

Kod producenta

E-V-G 2.8mm BCS

Cena brutto 628,47 zt
Cena netto 510,95 zt
Cena poprzednia 1142,67 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 2321

BCS-TIP3501IR-E-V-G

Producent BCS LINE
Rozdzielczos¢ 5 MP
Obiektyw 2,8 mm

Zasieg promiennika IR / LED

Do 30 metrow

Obudowa IP 67
Wbudowany mikrofon NIE
Obstuga kart Micro SD TAK

Opis produktu

ZAWARTOSC PUDELKA :
[l Kamera tubowa BCS LINE BCS-TIP3501IR-E-V-G
0 Instrukcja obstugi

[0 Komplet elementéw podtaczeniowych i montazowych
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(0 KAMERA TUBOWA 5MP BCS LINE BCS-TIP3501IR-E-G-V[]

DO ZASTOSOWAN WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ OBIEKTOW
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Wysoka rozdzielczo$¢ 5 Mpx w potgczeniu z dobrej jakosci przetwornikiem obrazu 1/2,7" Progressive Scan
CMOS zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzezenie nawet najdrobniejszych szczegétéw i zdarzehn w sposéb
transparentny i komfortowy dla uzytkownika.

Kamera wyposazona jest w szereg zaawansowanych technologicznie funkcji takich jak:

* Dzien/noc - Dostosowuje prace kamery w zaleznosci od pory dnia, tak aby zachowac jak najlepsza jakos$¢ obrazu w
dzien oraz jak najwyzszg czuto$¢ w nocy przy stabym oswietleniu

* NR (3DNR) - Cyfrowa redukcja szumoéw, poprawiajgca 0golng jako$¢ obrazu w warunkach stabego oswietlenia
¢ AWB - Automatyczny balans bieli, umozliwia wierne odwzorowanie rejestrowanych koloréw

¢ AGC - Automatycznie wzmacnia sygnat wyjsciowy, w przypadku spadku natezenia oswietlenia

* BLC - Kompensacja Swiatta tta, umozliwia skuteczng obserwacje obiektéw na silnie o$wietlonym tle

¢ HLC - Kompensacja $wiatta reflektoréw, zwieksza prawdopodobienstwo np. poprawnej detekcji tablic rejestracyjnych w
warunkach nocnych, gdy swiatta samochodu sa wigczone

¢ ROI - Poprawia jakosci wskazanego przez uzytkownika fragmentu obrazu. Dzieki niej mozliwa jest realizacja
"ekonomicznego" sposobu nagrywania

* Strefy prywatnosci - Programowalne stery, umozliwiajgce zamaskowanie obszaréw obrazu, ktére nie powinny by¢
obserwowane (4 strefy)
Szeroki kat widzenia kamery wynoszacy az 103 stopnie umozliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwacje duzego
pola bedacego w jej zasiegu.

Promiennik podczerwieni IR do 30 metréw pozwala na obserwacje niedoswietlonych trudno dostepnych zakamarkéw o
kazdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w catkowitej ciemnosci.

Wbudowany slot na karte MicroSD do 256 GB pozwala kamerze na rejestracje nagrah bez uzycia rejestratora.

Kamera ma wodoodporna obudowe o klasie szczelnosci IP67 dzieki ktérej jest odporna na wszystkie warunki pogodowe
i uszkodzenia mechaniczne i moze by¢ stosowana zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz obiektéw.
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JKORZYSCI WYNIKAJACE Z ZAKUPU KAMERY :[]

v Wysoka rozdzielczos¢ kamery 5 Mpx pozwalajaca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegéty
v Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujacych i poprawiajacych jakos¢ obrazu
v Szeroki kat widzenia zastosowany w kamerze utatwia uchwycenie odpowiedniego kadru

v Promiennik podczerwieni IR do 30m zastosowany w kamerze umozliwiajacy widocznos¢ w catkowitej
ciemnosci

v Kamera odporna na kazde warunki atmosferyczne do zastosowan wewnatrz i na zewnatrz budynku
v Whbhudowany slot na karte Micro SD umozliwiajacy rejestracje obrazu bez koniecznosci zakupu rejestratora

v Aplikacja na telefon pozwalajaca na podglad i odtwarzanie obrazu z kamer
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ONAJWAZNIEJSZE CECHY PRODUKTU:[]

¢ Przetwornik 1/2.7" 5Mpx PS CMOS

¢ Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG

¢ Obstuga dwéch strumieni kodowania

¢ Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

¢ Funkcje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3DNR
e Obiektyw 2.8mm F1.6

¢ Promiennik podczerwieni o zasiegu do 30m

* Wbudowany web serwis, zgodnos¢ z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android),
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P2P, Onvif
¢ Detekcja ruchu, maski prywatnosci
¢ Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargniecie w obszar
¢ Obudowa zewnetrzna metalowa IP67
¢ Gniazdo karty pamieci microSD max. 256GB
e Zasilanie 12V DC i PoE

¢ Adaptery pasujace do kamery: BCS-AT356, BCS-AT3, BCS-AT135, BCS-ASM

(OWYBRANE FUNKCJE KAMERY:[]
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A Wide Dynamic Range
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Video Noise
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