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Kamera IP 8Mpx BCS-L-
EIP28FSR5-Ail 2.8mm BCS

Cena brutto 1757,60 zt

Cena netto 1428,94 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 2 dni

Numer katalogowy 2331

Kod producenta duplikat BCS-L-
EIP28FSR5-Ail

Producent BCS LINE

Rozdzielczos¢ 8 MP

Obiektyw 2,8 mm

Zasieg promiennika IR /LED Do 30 metréw

Wbudowany mikrofon TAK
Obstuga kart Micro SD TAK
Obudowa IP 67

Opis produktu

ZAWARTOSC PUDELKA :
[0 Kamera koputowa BCS LINE BCS-L-EIP28FSR5-Ail
0 Instrukcja obstugi

[0 Komplet elementéw podtaczeniowych i montazowych
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0 KAMERA KOPULOWA 8MP BCS LINE BCS-L-EIP28FSR5-Ail[]

DO ZASTOSOWAN WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ OBIEKTOW
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Wysoka rozdzielczo$¢ 8 Mpx w potgczeniu z dobrej jakosci przetwornikiem obrazu 1/2,8" Progressive Scan
CMOS zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzezenie nawet najdrobniejszych szczegétéw i zdarzehn w sposéb
transparentny i komfortowy dla uzytkownika.

Kamera wyposazona jest w szereg zaawansowanych technologicznie funkcji takich jak:

* Dzien/noc - Dostosowuje prace kamery w zaleznosci od pory dnia, tak aby zachowac jak najlepsza jakos$¢ obrazu w
dzien oraz jak najwyzszg czutos¢ w nocy przy stabym oswietleniu

* NR (3D) - Cyfrowa redukcja szuméw, poprawiajaca 0ogélng jakos¢ obrazu w warunkach stabego oswietlenia
¢ AWB - Automatyczny balans bieli, umozliwiajacy wierne odwzorowanie koloréw

¢ AGC - Automatycznie wzmacnia sygnat wyjsSciowy, w przypadku spadku natezenia oSwietlenia

¢ BLC - Kompensacja $wiatta tta, umozliwia skuteczng obserwacje obiektéw na silnie oSwietlonym tle

¢ HLC - Kompensacja $Swiatta reflektoréw, zwieksza prawdopodobienstwo np. poprawnej detekcji tablic rejestracyjnych w
warunkach nocnych, gdy Swiatta samochodu sa wigczone

* ROI - Poprawia jakosci wskazanego przez uzytkownika fragmentu obrazu. Dzieki niej mozliwa jest realizacja
"ekonomicznego" sposobu nagrywania

* Strefy prywatnosci (4 strefy) - Programowalne strefy, umozliwiajgce zamaskowanie obszaréw obrazu, ktére nie
powinny by¢ obserwowane

Szeroki kat widzenia kamery wynoszacy az 107 stopni umozliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwacje duzego
pola bedacego w jej zasiegu.

Promiennik podczerwieni IR do 30 metréw pozwala na obserwacje niedoswietlonych trudno dostepnych zakamarkéw o
kazdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w catkowitej ciemnosci.

Wbudowany slot na karte MicroSD do 256 GB pozwala kamerze na rejestracje nagranh bez uzycia rejestratora.

Kamera ma wodoodporna obudowe o klasie szczelnosci IP67 dzieki ktérej jest odporna na wszystkie warunki pogodowe
i uszkodzenia mechaniczne i moze by¢ stosowana zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz obiektéw.
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JKORZYSCI WYNIKAJACE Z ZAKUPU KAMERY :[]

v Wysoka rozdzielczos¢ kamery 8 Mpx pozwalajaca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegoéty
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v Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujacych i poprawiajacych jakos¢ obrazu
vSzeroki kat widzenia zastosowany w kamerze utatwia uchwycenie odpowiedniego kadru

v Promiennik podczerwieni IR do 30m zastosowany w kamerze umozliwiajacy widocznos¢ w catkowitej
ciemnosci

v Kamera odporna na kazde warunki atmosferyczne do zastosowan wewnatrz i na zewnatrz budynku
v Whudowany mikrofon umozliwiajacy rejestracje dzwieku
v Whudowany slot na karte Micro SD umozliwiajacy rejestracje obrazu bez koniecznosci zakupu rejestratora

v Aplikacja na telefon pozwalajaca na podglad i odtwarzanie obrazu z kamer
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ONAJWAZNIEJSZE CECHY PRODUKTU:[]

« Standard: TCP/IP
Przetwornik: 1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkos¢ matrycy: 8.3 Mpx
Rozdzielczosé: 3840 x 2160 - 8.3 Mpx4K UHD ,
3072 x 2048 - 6 Mpx,
3072 x 1728 -5 Mpx,
2592 x 1944 -5 Mpx,,
2688 x 1520 - 4 Mpx ,
2560 x 1440 - 3.7 Mpx,
2048 x 1536 - 3 Mpx,
2304 x 1296 - 3 Mpx,
1920 x 1080 - 1080p,
1280 x 960 - 1.3 Mpx,,
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1280 x 720 - 720p

Obiektyw: 2.8 mm

Kat widzenia:

111 ° (dane producenta)

105 ° (nasze testy)

Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Al Coding
Zasieg oswietlaczaIR: 30 m

Wejscia / wyjscia alarmowe: alt

Predkos¢ transmisji strumienia gtéwnego: 25 kl/s - 8.3 Mpx

Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T(RJ-45)

Audio:

Wbudowany mikrofon

Przesyt audio po sieci

Detekcja dzwieku

Zgodnosc ze standardem AAC

WEB Server: Whbudowany, Zgodnos¢ z NVR

Gniazdo karty pamieci: Obstuga kart Micro SD do 256GB (mozliwy zapis lokalny)
Maks. liczba uzytkownikéw on-line: 20

ONVIF: 22.06

Dostep z telefonu komdérkowego: Port: 8000 lub dostep przez chmure (P2P)
Android: Darmowa aplikacja BCS Manager

iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager

Domysiny adres IP:  192.168.1.64

Domysliny login / hasto administratora: admin/ -

Hasto administratora nalezy ustawic¢ przy pierwszym uruchomieniu

Porty dostepu przez www: 80

Porty dostepu przez aplikacje na PC: 37777

Port dostepu przez aplikacje mobilna: 37777

Port ONVIF: 80

RTSP URL:

Strumien gtéwny : rtsp://admin:hasto@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
Strumien pomocniczy : rtsp://admin:hasto@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
Interfejs RS-485: alt

Wybrane funkcje:

WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia

3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

ROI - poprawianie jakosci wybranych fragmentéw obrazu

BLC - kompensacja swiatta wstecznego (tta)

HLC - Kompensacja silnego swiatta (punktowego)

SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczna regulacje
parametréw ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu

Tryb dzien/noc

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

Automatyczny balans bieli

AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu

Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Konfigurowalne strefy prywatnosci

Konfigurowalne: jasnosé, kontrast, nasycenie

Sharpness - Wyostrzanie konturow obrazu

Inteligentna analiza obrazu : wtargniecie, przekroczenie linii, wykrywanie wejscia w obszar / wyjscia z
obszaru, klasyfikacja ludzi i pojazdow, zmiana sceny, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy
Zasilanie:

PoE (802.3af),

12V DC/760 mA

Pobor mocy: =9.1W

Obudowa: Dome, Metalowa

Kolor: Biaty

Klasa szczelnosci: IP67

Wandaloodporna: alt

Temperatura pracy : -40 °C... 60 °C

Obstugiwane jezyki: polski, angielski

Waga: 0.55 kg

Wymiary: © 106 x 94 mm

Producent / Marka: BCS Line

Gwarancja: 3 lata
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[OWYBRANE FUNKCJE KAMERY:[]
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Wide Dynamic Range
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Video Noise
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GPRS

1. Urzadzenie przed uzyciem nalezy rozpakowad. Po usunieciu opakowania nalezy upewnic sie, ze jest
ono w dobrym stanie. Jesli wyréb ten ma usterki nie powinno sie go uzywac dopdki nie zostanie naprawione
2. Urzadzenie nie jest przeznaczone do obstugi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolnosci
fizycznej, czuciowej lub psychicznej, jak réwniez osoby nie majgce doswiadczenia lub znajomosci obstugi
takiego urzadzenia, chyba ze uzytkowanie odbywa sie pod nadzorem osoby odpowiadajacej za ich
bezpieczenstwo lub zgodnie z instrukcjami uzytkowania przekazanymi przez taka osobe.

3. Nie wolno uzytkowad urzadzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilajagcego lub wtyczki, gdy nie
dziata prawidtowo lub gdy zostato uszkodzone lub upuszczone. Uszkodzony przewdd zasilajacy lub
wtyczka muszg zosta¢ wymienione na nowe przez producenta, personel punktu serwisowego lub osobe z
odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknigcia ryzyka porazenia pradem elektrycznym. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo nie zalecamy naprawiac urzadzenia we wtasnym zakresie.

4. Nie wolno dotyka¢ wtyczki wilgotnymi dtonmi! Aby wyjac¢ wtyczke z gniazdka, nalezy pociagna¢ za
wtyczke, nigdy za przewdd.
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5. Urzadzenie nalezy stosowac wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem. Stosowanie osprzetu niezgodnie z
zaleceniem producenta urzadzenia, moze spowodowad pozar, porazenie pragdem elektrycznym lub urazy
ciata.

EN 1. The device must be unpacked before use. After removing the packaging, make sure that device is
in good condition. If the product has defects, it should not be used until it has been repaired.

EN 2. The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory

or mental abilities, as well as persons who do not have experience or knowledge of using such a device,
unless use is under the supervision of a person responsible for their safety or in accordance with the
instructions provided by such person.

EN 3. Do not use the device if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it
has been damaged or dropped. A damaged power cord or plug must be replaced by the manufacturer,
service center or a similarly qualified person in order to avoid the risk of electric shock. For safety
reasons, we do not recommend that you repair device yourself.

EN 4. Do not touch the plug with wet hands! To remove the plug from the socket, pull by the plug, never
by the cord.

EN 5. The device should be used only for its intended purpose. Use of accessories contrary to the
manufacturer's recommendations may result in damage to the device, property or bodily injury.
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