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Opis produktu

KAMERA IP

p-3380.html

DS-2CD2T43G2-4LI(4MM)
\ Smart Hybrid Light
AcuSense - 4 Mpx Hikvision

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢
Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod EAN

Producent

869,62 zt
707,01 zt
Dostepny
2 dni

DS-2CD2T43G2-4LI1(4MM
)

6942160462912

HIKVISION

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniajacym czyste i bardziej ptynne przesytanie

obrazu w maksymalnej rozdzielczosci 4 MPx

Mozliwos$¢ zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, ze urzadzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i tatwiejsze

w instalacji

Kamera spetnia klase szczelnosci IP67

Kamera z serii AcuSenseUrzadzenie zostato wyposazone w technologie Smart Hybrid Light, dzieki ktérej uzytkownik ma do
wyboru tryb $wiatta biatego i tryb IR (podczerwieni)Gdy Smart Hybrid Light jest aktywny, biate Swiatto wiaczy sie
automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakos$¢ obrazu

Standard:
Rozdzielczos¢:

Przetwornik:
Obiektyw:
Kat widzenia:

Zasieg oswietlacza swiatta biatego (LED):

Zasieg oswietlacza IR:
Gniazdo karty pamieci:
Metoda kompresji obrazu:
Wejscia / wyjscia alarmowe:
Audio:

Predkos¢ transmisji strumienia gtéwnego:

Interfejs:

WEB Server:

Maks. liczba uzytkownikéw on-line:
ONVIF:

Inteligentna analiza obrazu:

IP

2688 x 1520 - 4 Mpx,

1920 x 1080 - 1080p

1280 x 720 - 720p

1/2.9 " Progressive Scan CMOS
4 mm

84°

80m

80m

Obstuga kart Micro SD do 512GB
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

25 kl/s @ 4 Mpx
10/100 Base-T (RJ-45)
Wbudowany

6
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