Dane aktualne na dzien: 03-02-2026 05:42

Link do produktu: https://alertkam.pl/kamera-ip-ipc-hfw1839tc-a-il-0280b-s6-smart-dual-light-83mpx-4k-uhd-28mm-dahua-
p-12232.html

KAMERA IP IPC-
HFW1839TC-A-IL-0280B-56
Smart Dual Light 8.3 Mpx
4K UHD 2.8 mm DAHUA

Cena brutto 494,10 zt
Cena netto 401,71 zt
- Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 2 dni
Numer katalogowy IPC-HFW1839TC-A-
IL-0280B-S6
Kod EAN 6939554930416
Producent DAHUA

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265, ktéry zapewnia czyste i bardziej ptynne przesytanie
obrazu w maksymalnej rozdzielczosci 8.3 MPx, 4K UHD

Urzadzenie zostato wyposazone w technologie Smart Dual Light, dzieki ktérej uzytkownik ma do wyboru tryb swiatta biatego i
tryb IR (podczerwieni)Gdy Smart Dual Light jest aktywny, biate Swiatto wigczy sie automatycznie dopiero w momencie
wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakos$¢ obrazu

Mozliwos¢ zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, ze urzadzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i tatwiejsze
w instalacji

Standard: IP

Rozdzielczos¢: 3840 x 2160 8.3 Mpx 4K UHD,
3072 x 2048 - 6 Mpx ,
3072 x 1728 -5.3 Mpx,
2880 x 1620 - 4.7 Mpx,
2688 x 1520 -4 Mpx ,
2048 x 1536 - 3 Mpx ,
2304 x 1296 - 3 Mpx ,
1920 x 1080 - 1080p,
1280 x 960 - 1.3 Mpx,
1280 x 720 - 720p

Przetwornik:
Obiektyw:

Kat widzenia:

Zasieg oswietlacza IR:

Zasieg oswietlacza Swiatta biatego (LED):

Stosunek sygnat/szum (S/N):
Gniazdo karty pamieci:
Metoda kompresji obrazu:
Wejscia / wyjscia alarmowe:

1/2.7 " Progressive Scan CMOS
2.8 mm

110°

30m

30m

> 56 dB

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
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Audio:

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

