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KAMERA IP OBROTOWA
ZEWNETRZNA SD2A500NB-
GNY-A-PV WizSense -

5 Mpx 4 mm DAHUA

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

489,24 zt

397,76 zt

Dostepny

2 dni
SD2A500NB-GNY-A-PV
6923172576934

DAHUA

Kamera wyposazona w technologie Smart Dual Light, ktéra umozliwia uzyskanie wyraznego kolorowego obrazu nawet w
nocy oraz posiadajaca funkcje aktywnego odstraszania audio-wizualnego w potaczeniu z funkcjami sztucznej inteligencji Al

Whbudowany oswietlacz podczerwieni umozliwia obserwacje w nocyZasieg oswietlacza podawany przez producenta zalezy od
warunkow srodowiskowych (przejrzystosci powietrza, otoczenia, koloru $cian, czyli tzw. wspétczynnika odbicia sceny)

Mozliwos$¢ zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, ze urzadzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i tatwiejsze

w instalacji

Urzadzenie zostato wyposazone w technologie Smart Dual Light, dzieki ktérej uzytkownik ma do wyboru tryb swiatta biatego i
tryb IR (podczerwieni)Gdy Smart Dual Light jest aktywny, biate Swiatlo wigczy sie automatycznie dopiero w momencie
wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakos¢ obrazu

Standard:
Rozdzielczos¢:

Przetwornik:
Obiektyw:

Kat widzenia:

Zoom optyczny:
Zoom cyfrowy:
Zasieg oswietlacza IR:

Zasieg oswietlacza $wiatta biatego (LED):

Wyjscie wideo:
Predkos$¢ obrotowa (sterowanie reczne):

IP

2560 x 1920 -5 Mpx,,
2560 x 1440 - 3.7 Mpx,
2304 x 1296 - 3 Mpx,
1920 x 1080 1080p,
1280 x 720 - 720p
1/2.8 " STARVIS™ CMOS
4 mm

80 °

30m
30m
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