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KAMERA IP

SZYBKOOBROTOWA

ZEWNETRZNA
HIKVISION DS-2DE4A425IWG-E
3.7 Mpx 4.8 ... 120 mm
Hikvision

Cena brutto 2 454,17 zt

Cena netto 1 995,26 zt
Dostepnosdé Dostepny

Czas wysytki 2 dni

Numer katalogowy DS-2DE4A425IWG-E
Producent HIKVISION

Opis produktu

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o duzej rozdzielczosciDzieki temu idealnie nadaje sie do systemdw monitoringu
gdzie wymagana jest identyfikacja oséb lub pojazdéw

Wbudowany oswietlacz podczerwieni umozliwia prace w nocy, a obiektyw zmiennoogniskowy o duzym zakresie regulacji kata
widzenia pozwala na optymalne wykadrowanie obrazu w kazdych warunkachZasieg oswietlacza podawany przez producenta
zalezy od warunkdéw S$rodowiskowych (przejrzystosci powietrza, otoczenia, koloru scian, czyli tzw. wspdétczynnika odbicia
sceny)

Mozliwos¢ zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, ze urzadzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i tatwiejsze
w instalacjiw przypadku kilku kamer IP pracujgcych w rozdzielczosci = 1920 x 1080 zalecamy stosowanie sieci o
przepustowosci 1Gb/s

Standard: IP

Rozdzielczos¢: 2560 x 1440 3.7 Mpx,
1920 x 1080 - 1080p
1280 x 960 - 1.3 Mpx
1280 x 720 - 720p

Przetwornik: 1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw: 4.8 ...120 mm

Kat widzenia: 53.3°..26°

Zoom optyczny: x 25

Zoom cyfrowy: x 16

Zasieg oswietlacza IR: 50 m

Wyijscie wideo:
Predkos$¢ obrotowa przy presetach:
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