Dane aktualne na dzien: 20-04-2025 03:47

Link do produktu: https://alertkam.pl/kamera-ip-szybkoobrotowa-zewnetrzna-sd8a840-hnf-pa-83-mpx-4k-uhd-56-223-mm-
dahua-p-7488.html

! KAMERA |P
. SZYBKOOBROTOWA
| ZEWNETRZNA
SD8A840-HNF-PA - 8.3
Mpx, 4K UHD, 5.6 ... 223
mm DAHUA

= T

{ (L l

Cena brutto

Cena netto
Dostepnosdé

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

20 913,75 zt

17 003,05 zt
Dostepny

2 dni
SD8A840-HNF-PA
6923172502575

DAHUA

Opis produktu

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o duzej rozdzielczos$ciDzieki temu idealnie nadaje sie do systemdw monitoringu
gdzie wymagana jest identyfikacja oséb lub pojazdéw

Wbudowany oswietlacz podczerwieni umozliwia prace w nocy, a obiektyw zmiennoogniskowy o duzym zakresie regulacji kata
widzenia pozwala na optymalne wykadrowanie obrazu w kazdych warunkachZasieg oswietlacza podawany przez producenta
zalezy od warunkdéw S$rodowiskowych (przejrzystosci powietrza, otoczenia, koloru scian, czyli tzw. wspétczynnika odbicia
sceny)

Dzieki zastosowanej technologii "Starlight", kamerze wystarcza bardzo stabe o$wietlenie do uzyskania wyraznego kolorowego
obrazuNajwiekszym atutem kamery jest obiektyw z zoomem optycznym x40, ktéry w potaczeniu z oswietlaczem o duzej mocy
pozwala na catodobowy monitoring bez dodatkowego oswietlenia nawet kilkusetmetrowego terenu

Dodatkowo kamera posiada wycieraczke obiektywu sterowanag zdalnie za pomocg TCP/IPW przypadku kilku kamer IP
pracujacych w rozdzielczosci = 1920 x 1080 zalecamy stosowanie sieci o przepustowosci 1Gb/s

Standard:
Przetwornik:
Wielko$¢ matrycy:
Rozdzielczos¢:

System skanowania:

Obiektyw:

Kat widzenia:
Zoom optyczny:
Zoom cyfrowy:

TCP/IP

1/1.8 " STARVIS™ CMOS

8.3 Mpx

3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD ,
2560 x 1440 - 4 Mpx,

1920 x 1080 - 1080p,

1280 x 960 - 1.3 Mpx,

1280 x 720 - 720p

Progresywny

5.6 ...223 mm

63.9 ° ... 2.0 ° (dane producenta)
x 40

x 16
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Zasieg oswietlacza IR: 500 m

Stosunek sygnat/szum (S/N): = 55 dB (AGC wytgczone)
Wyjscie wideo: 1Vpp/75Q

Predkos$¢ obrotowa przy presetach:
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