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KAMERA PTZ OBROTOWA IP WI-
FI 5 MPX DH-SD2A500HB-GN-
AW-PV0400-S2 Dahua

Cena brutto 505,00 zł

Cena netto 410,57 zł

Cena poprzednia 1 081,17 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 2841

Kod producenta DH-SD2A500HB-GN-AW-
PV0400-S2

Producent DAHUA

Rozdzielczość 5 MP

Obiektyw 2,8 mm

Zasięg promiennika IR / LED Do 30 metrów

Obudowa IP 67

Wbudowany mikrofon TAK

Obsługa kart Micro SD TAK

Opis produktu

⭐ KAMERA PTZ OBROTOWA IP 5MPX SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2⭐

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

✅ Kamera Kopułowa Dahua SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2

✅ Instrukcja obsługi

✅ Komplet elementów podłączeniowych i montażowych
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⭐ KAMERA KOPUŁOWA 5MPx DAHUA I SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2⭐

DO ZASTOSOWAŃ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW

Wysoka rozdzielczość 5Mpx w połączeniu z dobrej jakości przetwornikiem obrazu 1/2,8" Progressive Scan
CMOS zastosowanym w kamerze pozwala na dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów i zdarzeń w sposób
transparentny i komfortowy dla użytkownika.

Inteligentne funkcje takie jak :

Podwójne inteligentne przetworniki obrazu z technologią obrazowania wielospektralnego, które wytwarzają
kolorowe obrazy w warunkach słabego oświetlenia
Technologia Dahua Multi-Spectrum Fusion wyodrębnia szczegóły i jasność widma widzialnego i widma
podczerwieni, tworząc jeden obraz o jasności zbliżonej do jasności światła widzialnego, dzięki czemu kamera zapewnia
lepszy obraz przy słabym oświetleniu
D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
Full Color - kolorowy tryb nocny
WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)
AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
Detekcja ruchu
Konfigurowalne strefy prywatności
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Wbudowany oświetlacz hybrydowy (LED - IR/biały)
SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy
Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu

pozwalają na optymalizację obrazu i osiągnięcie najlepszych rezultatów w zachowaniu najwyższej jakości nagrań.

Szeroki kąt widzenia kamery wynoszący aż 80 stopni umożliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwacje dużego
pola będącego w jej zasięgu.

Promiennik podczerwieni IR do 30 metrów pozwala na obserwację niedoświetlonych trudno dostępnych zakamarków o
każdej porze dnia oraz czytelny obraz w nocy nawet w całkowitej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną  i wandaloodporną obudowę o klasie szczelności IP66 / IK 10 dzięki której jest
odporna na wszystkie warunki pogodowe i może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.
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⭐KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KAMERY ⭐

✔️ Wysoka rozdzielczość kamery 5 Mpx pozwalająca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły

✔️ Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujących i poprawiających jakość obrazu

✔️ Szeroki kąt widzenia zastosowany w kamerze ułatwia uchwycenie odpowiedniego kadru

✔️ Promiennik podczerwieni IR oraz oświetlacz światła białego LED do 30m zastosowany w kamerze
umożliwiający widoczność w całkowitej ciemności

✔️ Kamera odporna na każde warunki atmosferyczne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynku

✔️ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer
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⭐NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU⭐

przetwornik: 1/2,8" 5MP STARVIS™ image sensor CMOS
rozdzielczość: 2560x1920 (5Mpx) @ 20kl/s
interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps
kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
obiektyw: 4,0mm
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czułość: 0,005lux/F1,6, 0lux (diody IR / LED wł.)
3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)
AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, 2D/3D NR, DWDR
wbudowany moduł Wi-Fi 2,4GHz (802.11n/b/g)
Smart Dual Illuminators - zastosowanie podwójnego oświetlacza
obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 512GB
obsługa: ONVIF, CGI, RTMP, SDK, P2P
obrót kamery: 0° ~ 345° (Pan), 0° ~ +80° (Tilt)
funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja człowieka
aktywne odstraszanie - 2 diody LED migające (biały), sygnał dźwiękowy (alarm)
wbudowany mikrofon i głośnik (dwukierunkowa rozmowa)
systemy: detekcja ruchu
prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 20 kl/s dla 2560x1920 (5Mpx)
bitrate: 512Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 233Kbps ~ 7680Kbps (H.265)
obudowa: plastikowa, klasa szczelności (IP66)
zasilanie: 12V DC

 

⭐WYBRANE FUNKCJE KAMERY:⭐

wygenerowano w programie shopGold



 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

