Dane aktualne na dzien: 06-02-2026 17:40

Link do produktu: https://alertkam.pl/kamera-wandaloodporna-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-ds-2ce56d8t-vpitf28mm-1080p-hikvision-
p-8853.html

KAMERA

WANDALOODPORNA AHD,
g e HD-CVI, HD-TVI, CVBS DS-2
CE56D8T-VPITF(2.8mm) -
1080p Hikvision

HIKVISION

Cena brutto 293,04 zt

Cena netto 238,24 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 2 dni

Numer katalogowy DS-2CE56D8T-VPITF
Kod EAN 6954273681036
Producent HIKVISION

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umozliwia transmisje analogowego sygnatu wizyjnego za posrednictwem kabla
koncentrycznego w rozdzielczosci 1080pPodczas transmisji nie wystepujg opdZnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka

jako$¢ obrazuZmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS odbywa sie poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s

W przypadku transmisji wideo za pomoca skretki i transformatoréw dopasowujacych impedancje, nalezy mie¢ na uwadze
mozliwo$¢ pojawienia sie odbi¢ sygnatu oraz przenikania sygnatéw miedzy soba

Konstrukcja obudowy pozwala na montaz kamery zaréwno na suficie jak i na $cianie (obraz nie jest obrécony o 90°)

Standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik: Progressive Scan CMOS
Wielko$¢ matrycy: 2.1 Mpx

Rozdzielczos¢: 1920 x 1080 - 1080p

Zasieg oswietlacza IR: 30m

Regulacja mocy oswietlacza IR: Automatyczna

Obiektyw: 2.8 mm

Kat widzenia:
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