Dane aktualne na dzien: 21-02-2026 23:44

Link do produktu: https://alertkam.pl/kamera-wandaloodporna-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hdw1800m-0280b-83mpx-28mm-
dahua-p-8207.html

KAMERA
o WANDALOODPORNA AHD,
' HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-
HDW1800M-0280B -
\ 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA

Cena brutto 255,31 zt

Cena netto 207,57 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 2 dni

Numer katalogowy HAC-HDW1800M-0280B
Kod EAN 6939554975899
Producent DAHUA

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umozliwia transmisje analogowego sygnatu wizyjnego za posrednictwem kabla
koncentrycznego w rozdzielczosci max. 8 Mpx (4K UHD)Podczas transmisji nie wystepuja opdZnienia oraz zachowana jest

oryginalna, wysoka jakos$¢ obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomoca skretki i transformatoréw dopasowujacych impedancje, nalezy mie¢ na uwadze
mozliwo$¢ pojawienia sie odbi¢ sygnatu oraz przenikania sygnatéw miedzy soba

Standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Przetwornik: 1/2.7 " CMOS

Wielkos¢ matrycy: 8.3 Mpx

Rozdzielczos¢: 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s ,

3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI/HD-TVI/ AHD @ 15 kl/s ,
2592 x 1944 -5 Mpx @ HD-CVI @ 20 kl/s ,

2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 Kkl/s,

960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kli/s

Zasieg oswietlacza IR: 30m
Regulacja mocy oswietlacza IR: Automatyczna
Obiektyw: 2.8 mm

Kat widzenia:
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