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KAMERA
WANDALOODPORNA IP
BCS-L-DIP44VSR4-AI1 -
4 Mpx 2.7 ... 13.5 mm -
MOTOZOOM BCS Line

Cena brutto 946,07 zł

Cena netto 769,16 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2 dni

Numer katalogowy BCS-L-DIP44VSR4-AI1

Kod EAN 5904890708815

Producent BCS LINE

Opis produktu
Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264+ / H.265+ zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie

obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPxDzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest
identyfikacja osób lub pojazdów, np. wejścia do budynków, hole, bramy wjazdowe, przejścia, itp. Szeroki zakres zmiany pola
widzenia kamery pozwala na optymalne wykadrowanie obrazuKamera posiada rozbudowane funkcje inteligentnej analizy
obrazu

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 13.5 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzeniaMożliwość zasilania
PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

  Standard: IP
Rozdzielczość: 2688 x 1520  - 4 Mpx ,

2560 x 1440  - 3.7 Mpx ,
2304 x 1296  - 3 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 960  - 1.3 Mpx ,
1280 x 720  - 720p

Przetwornik: 1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw: 2.7  ... 13.5 mm @ F1.5 - Motozoom
Kąt widzenia: 104 ° ... 29 °
Zasięg oświetlacza IR: 40 m
Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe: 1 / 1 
Audio:  
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