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KAMERA
WANDALOODPORNA IP DS-
2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12
MM) Smart Hybrid Light
AcuSense - 4 Mpx -
MOTOZOOM Hikvision

Cena brutto 1 309,44 zł

Cena netto 1 064,59 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2 dni

Numer katalogowy DS-2CD2643G2-LIZS2U(2
.8-12MM)

Kod EAN 6942160462738

Producent HIKVISION

Opis produktu
Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie

obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Kamera posiada wbudowany mikrofon oraz wyjście audioKamera spełnia klasę szczelności IP67

Kamera z serii AcuSenseUrządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light, dzięki której użytkownik ma do
wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni)Gdy Smart Hybrid Light jest aktywny, białe światło włączy się
automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

  Standard: IP
Rozdzielczość: 2688 x 1520  - 4 Mpx ,

1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 720  - 720p

Przetwornik: 1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw: 2.8  ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia: 102 ° ... 31 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 60 m
Zasięg oświetlacza IR: 60 m
Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe: 1 / 1 
Audio:  
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