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WANDALOODPORNA IP DS-

SERVISION 2CD2786G2-125(2.8-12MM)
(C) AcuSense - 8.3 Mpx 4K
UHD - MOTOZOOM

Hikvision

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod EAN

Producent

Opis produktu

1 764,00 zt
1434,15 zt
Dostepny
2 dni

DS-2CD2786G2-1Z5(2.8-1
2MM)(C)

6941264088547

HIKVISION

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniajacym czyste i bardziej ptynne przesytanie
obrazu w maksymalnej rozdzielczosci 3840 x 2160 - 4KDzieki temu idealnie nadaje sie do systemdéw monitoringu gdzie

wymagana jest identyfikacja oséb lub pojazdéw

Zasieg oswietlacza podawany przez producenta zalezy od warunkdéw srodowiskowych (przejrzystosci powietrza, otoczenia,

koloru $cian, czyli tzw. wspétczynnika odbicia sceny)

Mozliwos$¢ zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, ze urzadzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i tatwiejsze

w instalacjiKamera spetnia klase szczelnosci IP66

Kamera z serii AcuSensePowered by Darkfighter - kamera posiada bardzo dobrg czutos¢, dedykowana do stabych warunkéw

oswietleniowych

Standard: TCP/IP

Przetwornik: 1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkos¢ matrycy: 8.3 Mpx

Rozdzielczos¢: 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD,

3200 x 1800 - 6 Mpx ,

2688 x 1520 - 4 Mpx ,

1920 x 1080 - 1080p

1280 x 720 - 720p
Obiektyw: 2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kat widzenia:
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