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KAMERA
WANDALOODPORNA IP IPC-
HFW5541E-ZE-0735-S3

: _— WizMind S - 5 Mpx 7 ... 35
mm - MOTOZOOM DAHUA

- Cena brutto 3 886,88 zt
Cena netto 3 160,07 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 2 dni
Numer katalogowy IPC-HFW5541E-

ZE-0735-S3

Kod EAN 6923172587756
Producent DAHUA

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniajacym czyste i bardziej ptynne przesytanie
obrazu w maksymalnej rozdzielczosci 5 MPxDzieki temu idealnie nadaje sie do systeméw monitoringu gdzie wymagana jest
identyfikacja oséb lub pojazdéw

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskowa 2.7 ... 13.5 mm pozwala na zdalng regulacje kata widzenia

Zasieg oswietlacza podawany przez producenta zalezy od warunkéw srodowiskowych (przejrzystosci powietrza, otoczenia,
koloru $cian, czyli tzw. wspétczynnika odbicia sceny)

Mozliwo$¢ zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, ze urzadzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i tatwiejsze
w instalacjiUrzadzenie jest wyposazone w technologie ePoE ktéra umozliwia transmisje do 800 m przy predkosci 10 Mb/s lub
300 m z predkoscig 100 Mb/s poprzez skretke UTP

Kamera posiada rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu

Standard: IP

Rozdzielczos¢: 2960 x 1668 -5 Mpx,
2880 x 1620 - 4.7 Mpx ,
2688 x 1520 - 4 Mpx ,
2560 x 1440 - 3.7 Mpx,
2048 x 1536 - 3 Mpx,
2304 x 1296 - 3 Mpx,
1920 x 1080 - 1080p,
1280 x 960 - 1.3 Mpx,
1280 x 720 -720p

Przetwornik: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS

Obiektyw: 7 ... 35 mm - Motozoom

Kat widzenia: 31°...11°

Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Al Coding
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Zasieg oswietlacza IR: 60 m

Wejscia / wyjscia alarmowe: 2/1
Predkos¢ transmisji strumienia gtéwnego: 25 kl/s @ 5 Mpx
Audio:
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