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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Producent

Rozdzielczos¢

Obiektyw

Zasieg promiennika IR / LED
Obudowa

Wbudowany mikrofon

Obstuga kart Micro SD

Opis produktu

ZAWARTOSC PUDELKA :

0 Kamera tubowa 8MP IPOX PX-TIP8028IR3Al

0 Instrukcja obstugi

0 Komplet elementéw podtaczeniowych i montazowych
DODATKOWO W ZESTAWIE:

0 Tablica informacyjna " UWAGA ! Obiekt monitorowany

[0 KAMERA TUBOWA 8MP IPOX PX-TIP8028IR3AI[]

DO ZASTOSOWAN WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ OBIEKTOW

KAMERA ZEWNETRZNA IP IPOX
8MP PX-TIP8028IR3Al

1 398,35 zt
1 136,87 zt
Dostepny
24 godziny
2439

IPOX

8 MP

2,8 mm

Do 50 metrow
IP 67

NIE

TAK

Wysoka rozdzielczos¢ 8 Mpx w pofaczeniu z dobrej jakosci przetwornikiem obrazu 1/2.8" Sony Starvis IMX415 CMOS zastosowanym w
kamerze pozwala na dostrzezenie nawet najdrobniejszych szczegétéw i zdarzen w sposéb transparentny i komfortowy dla uzytkownika.

Szeroki kat widzenia kamery wynoszacy az 109,7 stopni umozliwia precyzyjne uchwycenie kadru oraz obserwacje duzego pola bedgcego w
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jej zasiegu.

Promiennik podczerwieni IR do 50 metréw pozwala na obserwacje niedoswietlonych trudno dostepnych zakamarkéw o kazdej porze dnia
oraz czytelny obraz w nocy nawet w catkowitej ciemnosci.

Kamera ma wodoodporna obudowe o klasie szczelnosci IP67 / IK10 dzieki ktérej jest odporna na wszystkie warunki pogodowe i
uszkodzenia mechaniczne i moze by¢ stosowana zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz obiektéw.

JKORZYSCI WYNIKAJACE Z ZAKUPU KAMERY :[]

v Wysoka rozdzielczo$¢ kamery 8 Mpx pozwalajaca dostrzec nawet najdrobniejsze szczegéty

v Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w kamerze optymalizujacych i poprawiajacych jakos¢ obrazu

v Szeroki kat widzenia zastosowany w kamerze utatwia uchwycenie odpowiedniego kadru

v Promiennik podczerwieni IR do 50m zastosowany w kamerze umozliwiajacy widocznos¢ w catkowitej ciemnosci

v Funkcje Al: ochrona perymetryczna, zliczanie obiektéw, klasyfikacja wykrytego obiektu (cztowiek/pojazd)

v Interfejs AUDIO IN zastosowany w kamerze pozwala na podtaczenie kamery do nagtosnienia

v Kamera odporna na kazde warunki atmosferyczne do zastosowan wewnatrz i na zewnatrz budynku
vWbudowany slot na karte pamieci micro SD umozliwiajacy zapis obrazu bez koniecznosci zakupu rejestratora

v Aplikacja na telefon pozwalajaca na podglad i odtwarzanie obrazu z kamer

Obiektyw statoogniskowy

Kamere wyposazono w obiektyw 2.8 mm o katach widzenia 109,7° (poziomo), 77,2° (pionowo), 116,9° (po przekatnej).

IR LED

Zainstalowane dwie diody SMART LED BLACK GLASS generuja silng wigzke swiatta podczerwonego doswietlajgcg obszar na odlegtos$¢ do 50 m.
Promiennik wyréznia sie inteligentng forma pracy, co oznacza, ze automatycznie dostosowuje sie do panujacych warunkéw.

Obudowa IP67, IK10

IP67 oznacza, ze kamera jest catkowicie odporna na wszelkiego rodzaju zapylenia oraz wykazuje niewrazliwos¢ w przypadku krétkotrwatego
zanurzenienia w wodzie. IK10 natomiast oznacza, ze kamera odporna jest na uderzenia obiektu o wadze 5kg z wysokosci 40cm

Udogodnienia w nagraniach

Kamera umozliwia bezposrednie nagrywanie obrazu na karcie microSD o maksymalnej pojemnosci 256 GB. Wyposazono jg takze w ztgcze audio
LINE IN.

ONAJWAZNIEJSZE CECHY PRODUKTU:[]

¢ Przetwornik: 1/2.8" 8MP Sony Starvis IMX415 CMOS
¢ Rozdzielczos¢: 3840%2160 (8Mpx) @ 20kl/s
¢ Interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af

¢ Kompresja: H.2655/H.264S/H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
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Czutosc: 0.02lux @ F1.6 (AGC ON), Olux (IR LED ON)

Obiektyw: 2.8mm @ F1.6

Oswietlacz: 2 diody SMART IR LED Black Glass (zasieg do 50m)

AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 2D/3D DNR, LDC, HFR, WDR 120dB,

ROI, Defog, tryb korytarzowy

Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

Al - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fatszywych alarméw

Funkcje Al: ochrona perymetryczna, zliczanie obiektéw, klasyfikacja wykrytego obiektu (cztowiek/pojazd)

Wejscie audio: 1 (jack 3.5)

Obstuga kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB

Obstuga: ONVIF, API

Obstuga szyfrowanego protokotu HTTPS

Systemy: detekcja ruchu, strefy prywatnosci

Predkos¢ i rozdzielczos¢ przetwarzania:

20kl/s dla 3840x2160 (8Mpx)

20kl/s dla 3072x2048 (6Mpx)

25/30kl/s dla 2560%x1440 (4Mpx)

25/30kl/s dla 1920x1080 (2Mpx)

Bitrate: 64Kbps ~ 12Mbps

Podglad obrazu:

Przegladarki internetowe: IE

Urzadzenia mobilne z systemami: iOS, Android

Obudowa: klasa szczelnosci (IP67), wandaloodporna (1K10)

Zasilanie: DC 12V lub PoE 802.3af

JINTUICYJNA OBStUGA :[]

NVMS (Network Video Monitoring System) to program kliencki, ktéry umozliwia bezproblemowga wspétprace z urzadzeniami
marki IPOX oraz wspiera zarzgdzanie produktami innych producentéw poprzez protokét ONVIF m.in. Dahua i Hikvision.

Czytelny interfejs uzytkownika w jezyku polskim zapewnia bezproblemowg kontrole nad dedykowanymi urzadzeniami i gwarantuje petny
komfort obstugi wizyjnych systeméw zabezpieczen.

IPOX PRO to profesjonalna aplikacja, ktéra powstata z mysla o kompleksowej dystrybucji nagrah z kamer marki IPOX na urzadzenia mobilne.

Mozliwos$¢ zdalnego podgladu obrazu z kamer na ekranach telefonéw komérkowych i tabletéw z systemem operacyjnym Android lub
iOS zapewni nie tylko mozliwo$¢ natychmiastowej reakcji na ewentualne zdarzenia, ale zwiekszy réwniez bezpieczenstwo uzytkownikéw
systemu zabezpieczen.

Program wykorzystuje do przesytania sygnatu dodatkowy strumien danych, ktéry umozliwia szybsze dostarczenie sygnatu z kamer do
wspoétpracujacych urzadzen mobilnych.
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WYBRANE FUNKCJE KAMERY:[]
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