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NAPED DO BRAMY
PRZESUWNEJ] GENIUS-
BLIZZARD-900/KIT -
ZESTAW STARTOWY FAAC

Cena brutto 1 843,85 zt

Cena netto 1 499,07 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 2 dni

Numer katalogowy GENIUS-
BLIZZARD-900KIT

Kod EAN 8055195065763

Producent FAAC

Opis produktu

Naped elektromechaniczny GENIUS-BLIZZARD-900/KIT jest przeznaczony do wspétpracy z bramami przesuwnymi o masie
nieprzekraczajacej 900 kgDzieki wielu udogodnieniom technologicznym, urzadzenie jest bezpieczne i wygodne w uzytkowaniu

Dzieki wbudowanemu zabezpieczeniu przecigzeniowemu, w przypadku wykrycia kolizji bramy z przeszkoda w czasie
zamykania, naped natychmiast zatrzyma sie, a nastepnie otworzy brameFunkcja automatycznego zamykania bramy, pozwala
ustali¢ czas od catkowitego otwarcia, po jakim brama samoczynnie sie zamkniePonadto naped automatycznie blokuje sie po
zakonczeniu ruchu, uniemozliwiajgc reczne otwarcie bramyDzieki temu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urzadzen
zabezpieczajgcych brame przed otwarciemW przypadku awarii napedu lub zasilania, mozliwe jest reczne zwolnienie blokady

W zestawie znajdujg sie: naped - model BLIZZARD 900C z wbudowanym sterownikiem SPRINT 382 i enkoderem, komplet
fotokomérek VEGA (para nadajnik + odbiornik), modut komunikacji radiowej 433 RC, pilot radiowy ECHO TX4 RC, komplet 2
ogranicznikéw krancowych oraz niezbedne akcesoria montazowe

Typ napedu bramy: Mechaniczny, Do bram przesuwnych - Zestaw startowy
Maksymalna sita ciggu: 540 N

Typ silnika: Asynchroniczny silnik jednofazowy, 230 V AC
Maksymalna masa bramy: 900 kg

Maksymalna diugos¢ bramy: 15m

Predkos¢ liniowa: 12 m/min (max)

Automatyczne zamykanie bramy:
Automatyczne blokowanie napedu:

Wytacznik krancowy:

Mozliwos$¢ przytaczenia fotokomorki:
Mozliwos¢ przytaczenia lampy sygnalizacyjnej:

Maksymalna ilos¢ zaprogramowanych pilotéw: 250 Kanatéw

Zasieg transmisji bezprzewodowej: = 50 m (w terenie otwartym)
Pasmo czestotliwosci pracy systemu : 433.92 MHz

Wybrane cechy: Naped samohamowny
Zasilanie: 230 VAC/50Hz

Obudowa: Tworzywo sztuczne

Klasa szczelnosci: P44

Kolor: Szary
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Temperatura pracy:
Waga:

Wymiary:
Producent / Marka:
Gwarancja:
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-20°C...55°C

8.3 kg

297 x 256 x 170 mm
FAAC / GENIUS

2 lata
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