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Cena netto
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Czas wysyiki

Kod EAN

Producent

Numer katalogowy
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Link do produktu: https://alertkam.pl/pasta-do-lutowania-agt-038-ag-termopasty-p-6939.html

PASTA DO LUTOWANIA
AGT-038 AG TERMOPASTY

10,75 zt

8,74 zt
Dostepny

2 dni

AGT-038
5901764329053

AG TERMOPASTY

Pasta do lutowania wg DIN EN 29454-1 1.1.2.C to Srednio aktywny topnik o konsystencji pasty sporzadzonyna bazie
kalafonii i organicznego aktywatora halogenowego, utatwiajgcy Iutowanie elementéw: miedzianych, srebrzonych,
cynkowanych oraz niklowanychStosowany jest do pobielania i lutowania w technice radiowej i telekomunikacji oraz przy
montazu urzadzen elektrycznychResztki topnika po lutowaniu nie wywotujg korozji na metalach niezelaznych i moga pozostac

na spoinach

Produkt stosowany gtéwnie tam, gdzie kalafonia nie wystarcza

Opakowanie:

Oznaczenie topnika zgodnie z norma DIN EN

29454-1:

Typ topnika:

Rodzaj topnika:
Postac topnika:

Kolor:

Temperatura zaptonu:
Temperatura pracy:
Gestosd:

Rozpuszczalnos¢ topnika:

Waga:
Producent / Marka:
Gwarancja:

Puszka
1.1.2.C

kalafoniowy
halogenkowy, RMA
Pasta
Jasno-brazowy

> 150 °C

> 350 °C

~ 1.1 g/cm® @ 80 °C
Nie rozpuszcza sie w wodzie
100 g

AG TERMOPASTY

2 lata
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