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Przekaźnik ze stykami
bezprądowymi do zdalnego
sterowania zasilaniem
12-24V Relay AJAX

Cena brutto 246,00 zł

Cena netto 200,00 zł

Dostępność Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki 2 dni

Numer katalogowy 13105

Kod producenta Relay AJAX

Kod EAN 4823114015854

Producent AJAX SYSTEMS

Opis produktu

Relay Jeweller to kontroler kanału radiowego do zdalnego sterowania
urządzeniami o niskim natężeniu prądu. Służy do uruchamiania elektrycznych
zamków, bram i barier, rolet i zasłon, resetowania modemów i routerów
 

Zasada działania i Funkcje
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Kontroluje dostarczanie energii elektrycznej przez przekaźnik, który zamyka i otwiera styk bezpotencjałowy.
 

Grunt to elastyczność
Wszechstronność ustawień i niski pobór mocy sprawiają, że Relay to uniwersalne narzędzie do sterowania urządzeniami. Styk
bezpotencjałowy nie jest galwanicznie połączony z zasilaniem urządzenia, dzięki czemu można go stosować zarówno w
sieciach niskonapięciowych, jak i domowych. Dostępny jest tryb bistabilny i impulsowy. Przekaźnik można łatwo podłączyć do
modułu zasilającego z baterią zapasową.

Instalacja bez wysiłku
Podłączenie przekaźnika do huba zajmuje mniej niż minutę — wystarczy zeskanować kod QR za pomocą aplikacji mobilnej
Ajax. Miniaturowe urządzenie (39 × 33 × 18 mm) łatwo mieści się w skrzynce przyłączeniowej, panelu elektrycznym lub
obudowie jednostki przełączającej z uchwytem DIN Holder. Elastyczna antena zewnętrzna zapewnia stabilną łączność.

 

Specyfikacja
element wykonawczy: przekaźnik elektromagnetyczny
tryby działania: impulsowy, bistabilny
częstotliwość pracy: 868.0 - 868.6 MHz
zasięg transmisji: 1000m (w terenie otwartym)
zasilanie: 7-24V DC
maksymalny prąd obciążenia:
5A przy 36V DC
13A przy 230V AC
wymiary: 39x18x33mm (szer./dł./wys.)
kolor: czarny
gwarancja: 24 miesiące
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