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REJESTRATOR AHD, HD-
CVI, HD-TVI, CVBS, IP APTI-
XB0401H-535 4 KANALY

Cena brutto 276,79 zt

Cena netto 225,03 zt

Produkt bedzie dostepny od 15-08-2025

dnia:

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 2 dni

Numer katalogowy APTI-XB0401H-S35
Kod EAN 5902887093500
Producent APTI

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy APTI-XB0401H-S35 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video
Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urzadzenie stosowane w
instalacjach monitoringu

Menu zostato zaprojektowane w sposéb utatwiajagcy kazdemu, nawet poczatkujgcemu uzytkownikowi nawigacje i
wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP
Wejscia wideo: 4 szt. BNC

Wyijscia wideo: 1 szt. HDMI

Wejscia audio: 1 szt GISEH

Wyijscia audio: 1 szt. CINCH

Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
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IP:

RegdiiciczpietkopE aapisuobrazu: BAMPXpIMEIBR Y 12593 kiE944 px
BN#pix@ 25928xK1/844 px ,
5Mpx@1...6kl/s
5M-N@ 1...10Kkl/s
AAMpKBTVL./ 8IRKGVI :
8M-N @1220 12kB9 px,
SNWpix- @2P 6. 9Lt px,
3M-NIj@& 12568 XI1€140 px,
40BNp @2B0.x15140spx,
308N -@048.232336 pX,
3RON @1D24 X51EBS px,
2660p@ 192025 k080 px,

6 §0ky-daEduxNEOBAZdy, kanat

Tryby pracy: RRPAHDR GMHL-A0 pKID-TVI / CVBS + 2 x IP

2 x AHD /HD-CVI/HD-TVI/CVBS + 7 x IP

16 x IP

W¥BStkie tryby pozwalajg na dowolne taczenie kamer AHD,
BIE0EVI9ED A YBTWRBS

Tryby nagrywania: Reczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram

Obstugiwane dyski twarde: 1 x 8 TB SATA

Archiwizacja na zewnetrznych nos$nikach: Archiwizacja nagran w formacie (.avi) na naped USB
(pendrive)

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrah: Wyszukiwanie nagrah na linii czasu lub na liscie plikéw.
Odtwarzanie: do przodu, do tytu, przyspieszanie, zwalnianie
nagrania.

Jednoczesne odtwarzanie nagrah z maks. 4 kamer

Interfejs sieciowy: 1 x RJ-45 - 10/100 Base-T

Funkcje sieciowe:
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