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Rejestrator IP 4-kanatowy,
NVR-4CH-H/4P 4x PoE, do 6Mpx
- Hilook by Hikvision

Cena brutto 369,00 zt

Cena netto 300,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 24 godziny

Numer katalogowy 2633

Producent HiLook By Hikvision

Opis produktu

ZAWARTOSC PUDELKA :

[ Rejestrator 4 kanatowy HiLook by HIKVISION NVR-4CH-H/4P
0 Instrukcja obstugi

[0 Komplet elementéw podtaczeniowych i montazowych
DODATKOWO W ZESTAWIE:

[ Tablica informacyjna " UWAGA ! Obiekt monitorowany "
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OREJESTRATOR ZE SWITCHEM POE NVR-4CH-H/4P HiLook by HIKVISION []

Model sieciowy NVR-4CH-H/4P oferuje obstuge do 4 kamer sieciowych, zapewniajac archiwizacje obrazu oraz zasilenie kamer w standardzie
PoE. Urzadzenie jest dedykowane do pracy w instalacjach telewizji dozorowej IP matej i Sredniej wielkosci, zapewniajac wysoki komfort obstugi
systemu oraz rozbudowang funkcjonalnosc.

Rejestrator wyposazony jest w zintegrowany swtich PoE o catkowitym budzecie mocy 36W.
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KORZYSCI WYNIKAJACE Z ZAKUPU PRODUKTU :

v Obstuga do 4 kamer IP, o rozdzielczosci maks. do 6Mpx

v Konfiguracja oraz obstuga urzadzenia jest intuicyjna - poprzez menu graficzne, program na PC oraz aplikacje mobilna
v Posiada mozliwos¢ instalacji 1 dysku HDD do pojemnosci do 6TB

vUmozliwia podtaczenie i zasilenie przez PoE 4 kamer

vJest wyposazony w technologie kompresji danych H.265, pozwalajgca zaoszczedzi¢ miejsce na dysku
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AUDIO IN
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48V AUDIO OUT VGA HOm
NAJWAZNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

Model: NVR- 4CH-H/4P

llos¢ kanatéw: 4 kanaty IP z zasilaniem PoE

Rozdzielczos¢ obstugiwana: do 6Mpx

Dekodowanie: 4-ch@1080p (30 fps) lub 2-ch@4 MP (30 fps) lub 1-ch@6 MP (30 fps)
Detekcja ruchu: Tak, obstugiwana

Wyjscia video: 1xHDMI, 1xVGA

Kompresja wideo: H265+,H265,H264+,H.264

Ztacza USB: 2x USB 2.0

Max. ilos¢ dyskoéw: 1

Max. pojemnos¢ dysku: 6TB

Aplikacja mobilna: Hik-Connect / HiLook App

Wbudowany switch PoE: Tak, 4-portowy

Budzet mocy PoE:

Obstugiwane protokoty: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI,
UPnP™ ,HTTPS

* Predkos¢ Ethernet: RJ45 10M/100M

e Zasilanie: 48VDC

wygenerowano w programie shopGold



Network Video Recorder
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