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Rejestrator IP 8-kanałowy,
NVR-8CH-5MP/8P 8x PoE, do
8Mpx, MD 2.0 - Hilook by
Hikvision

Cena brutto 535,00 zł

Cena netto 434,96 zł

Cena poprzednia 699,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 2624

Kod producenta NVR-8CH-5MP/8P

Producent HILook By Hikvision

Opis produktu
ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :

✅ Rejestrator 8 kanałowy HiLook by HIKVISION NVR-8CH-5MP/8P

✅ Instrukcja obsługi

✅ Komplet elementów podłączeniowych i montażowych

DODATKOWO W ZESTAWIE:

✅ Tablica informacyjna  " UWAGA ! Obiekt monitorowany "
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⭐REJESTRATOR ZE SWITCHEM POE NVR-8CH-5MP/8P HiLook by HIKVISION ⭐

Model sieciowy NVR-8CH-5MP/8P oferuje obsługę do 8 kamer sieciowych, zapewniając archiwizację obrazu oraz zasilenie kamer w standardzie
PoE. Urządzenie jest dedykowane do pracy w instalacjach telewizji dozorowej IP małej i średniej wielkości, zapewniając wysoki komfort obsługi
systemu oraz rozbudowaną funkcjonalność.

Dużym atutem rejestratora jest zaimplementowana technologia Detekcji Ruchu 2.0 (Motion Detection 2.0), pozwalająca na klasyfikowanie
obserwowanych obiektów (człowiek/pojazd) na 4 kanałach. 
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KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU PRODUKTU :

✔️Obsługa do 8 kamer IP, o rozdzielczości maks. do 8Mpx
✔️Wbudowana analiza obrazu MD2.0 na 4 kanałach - filtrowanie alarmów "człowiek/pojazd"
✔️Konfiguracja oraz obsługa urządzenia jest intuicyjna - poprzez menu graficzne, program na PC oraz aplikację mobilną
✔️Posiada możliwość instalacji 1 dysku HDD do pojemności do 6TB
✔️Umożliwia podłączenie i zasilenie przez PoE 8 kamer
✔️Jest wyposażony w technologię kompresji danych H.265, pozwalającą zaoszczędzić miejsce na dysku
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NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

Model: NVR-8CH-5MP/8P
Ilość kanałów: 8 kanałów IP z zasilaniem PoE
Rozdzielczość obsługiwana: do 8Mpx (4K 3840×2160)
Dekodowanie: 1-ch@8 MP (30 fps)/3-ch@4 MP (30 fps)/6-ch@1080p (30 fps)
Detekcja ruchu: Tak, obsługiwana
Inteligentna analiza obrazu: na 4 kanałach, filtrowanie ruchu człowiek/pojazd (MD2.0)
Wyjścia video: 1xHDMI, 1xVGA
Kompresja wideo: H265+,H265,H264+,H.264
Złącza USB: 2x USB 2.0
Max. ilość dysków: 1
Max. pojemność dysku: 6TB
Aplikacja mobilna: Hik-Connect / HiLook App
Budżet mocy PoE: 
Obsługiwane protokoły: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™,HTTPS
Prędkość Ethernet: RJ45 10M/100M
Zasilanie: 48VDC
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