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BCS

Cena brutto
Cena netto
Cena poprzednia
Dostepnos¢
Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

ZAWARTOSC PUDELKA :

0 Rejestrator IP BCS POINT BCS-P-NVR0401-4KE-IlI

0 Myszka komputerowa do sterowania

OKomplet elementéw podtaczeniowych i montazowych

0 Instrukcja obstugi

Rejestrator IP BCS-P-
NVRO0401-4KE-Ill 4 kanatowy

338,25 zt

275,00 zt

615,00z

Dostepny

24 godziny

2889
BCS-P-NVR0401-4KE-III
5904890702530

BCS POINT
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[0 REJESTRATOR IP BCS-P-NVR0401-4KE-Ill 4 KANALY[]

BCS-P-NVR0401-4KE-Ill to ekonomiczny rejestrator, w petni wykorzystywane w profesjonalnych strukturach monitoringu
wizyjnego.
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Urzadzenie stanowi element innowacyjnej serii POINT marki BCS, przystosowanych do sieci wizyjnych systemoéw
zabezpieczen w rozdzielczosci Ultra HD.

Prezentowany rejestrator BCS-P-NVR0401-4KE-Ill przeznaczony zostat do wydajnego monitoringu IP opartego o 4 kamer
IP.

Bitrate wejsciowy na poziomie 64Mb/s pozwala na skutecznag wspétprace z kamerami wysokiej rozdzielczosci.

Obraz rejestrowany przez urzadzenie moze by¢ archiwizowany na jednym dysku twardym o maksymalnej
pojemnosci 6 TB.

Ponadto rozbudowane funkcje zarzadzania obrazem zapewniajg dostep do wysokiej jakosci funkcji, ktére byty do tej pory
zarezerwowane wytacznie dla bardzo zaawansowanych technicznie rejestratoréw.

Urzadzenie na swoim wyposazeniu posiada port HDMI z obstuga 4K, port VGA, oraz 2 porty USB.

Dodatkowo w produkcie zastosowano interfejs audio, ktéry pozwala na podtaczenie do systemu PA.

JKORZYSCI WYNIKAJACE Z ZAKUPU REJESTRATORA :[]

v Mozliwos¢ podtaczenia do 4 kamer IP

v Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w rejestratorze optymalizujacych i poprawiajacych dziatanie
systemu monitoringu

v Mozliwos¢ podtaczenia rejestratora do wielu ekranéw za posrednictwem ztacza HDMI lub VGA
v Mozliwos¢ przeniesienia nagran na zewnetrzny nosnik pamieci za posrednictwem slotéw USB
v Wygodna i szybka obstuga za pomoca myszki dotaczonej do urzadzenia

v Kompaktowe wymiary utatwiajace przechowywanie rejestratora

v Aplikacja na telefon pozwalajaca na podglad i odtwarzanie obrazu z kamer oraz sterowanie systemem
monitoringu
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ONAJWAZNIEJSZE CECHY PRODUKTU :[]

« Wyswietlanie i nagrywanie do 4 kamer IP w rozdzielczosci maksymalnej 4K

e Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264

¢ Maksymalne pasmo przychodzace 64Mb/s, wychodzace 48Mb/s

¢ Jednoczesna praca wyjs¢ HDMI(3840x2160) i VGA(1920x1080)

¢ Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zastoniecie, zanik obrazu

¢ Obstuga funkcji inteligentnych z kamery: detekcja twarzy, wtargniecie w obszar, przekroczenie linii
¢ Obstuga 1 dysku SATA do 6TB

* 1 wyjscie audio

 1x RJ45, 2x USB

¢ Wbudowany web serwer, obstuga przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P,
Oonvif

e Zasilanie 12V DC
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