
 

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 23:14

Link do produktu: https://alertkam.pl/rejestrator-ip-nvr4104hs-4ks2l-4-kanaly-dahua-dl-p-1483.html

  
REJESTRATOR IP
NVR4104HS-4KS2/L 4 KANAŁY
DAHUA DL

Cena brutto 355,99 zł

Cena netto 289,42 zł

Cena poprzednia 1 008,60 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 1483

Kod producenta NVR4104HS-4KS2/L

Kod EAN 6939554981494

Producent DAHUA IP

Opis produktu

⭐ REJESTRATOR IP NVR4104HS-4KS2/L 4 KANAŁY DAHUA ⭐
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ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :
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✅ Rejestrator IP NVR4104HS-4KS2/L

✅ Myszka komputerowa do sterowania

✅Komplet elementów podłączeniowych i montażowych

✅ Instrukcja obsługi

⭐ REJESTRATOR IP NVR4104HS-4KS2/L 4 KANAŁY DAHUA ⭐

NVR4104HS-4KS2/L to nowoczesny rejestrator, w pełni wykorzystywany w profesjonalnych strukturach monitoringu
wizyjnego.

Urządzenie stanowi element innowacyjnej serii Lite marki Dahua, przystosowanych do prostych sieci wizyjnych systemów
zabezpieczeń w rozdzielczości Ultra HD.

Prezentowany rejestrator DHI NVR4104HS-4KS2/L przeznaczony został do wydajnego monitoringu IP opartego o 4 kamery
IP.

Bitrate wejściowy na poziomie 80Mb/s pozwala na skuteczną współpracę z kamerami wysokiej rozdzielczości.

Obraz rejestrowany przez urządzenie może być archiwizowany na jednym dysku twardym o maksymalnej pojemności
10TB.

Ponadto rozbudowane funkcje zarządzania obrazem i jego analizą zapewniają dostęp do wysokiej jakości funkcji, które
były do tej pory zarezerwowane wyłącznie dla bardzo zaawansowanych technicznie rejestratorów.

Atutem rejestratora stanowi również możliwość zarządzania funkcjami kamer wyposażonych w sztuczną inteligencje (AI).

Urządzenie na swoim wyposażeniu posiada port HDMI z obsługą 4K, port VGA, oraz 2 porty USB.

Dodatkowo w produkcie zastosowano interfejs audio, który pozwala na podłączenie do systemu PA.

Nowoczesny rejestrator Dahua serii 4/L zapewnia użytkownikowi możliwość bezproblemowej obsługi kamer wyposażonych
w funkcje sztucznej inteligencji (AI) oraz w funkcje analizy biznesowej.

Odpowiednie skonfigurowanie funkcji z poziomu rejestratora skutkuje stałą analizą rejestrowanego obrazu i umożliwia bardzo
szybkie wychwycenie niepożądanych zdarzeń.

W skład funkcji zalicza się: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, SMD+, zliczanie osób oraz mapa ciepła.
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⭐KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU REJESTRATORA :⭐

✔️ Możliwość podłączenia do 4 kamer IP

✔️ Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w rejestratorze optymalizujących i poprawiających działanie
systemu monitoringu

✔️Funkcja detekcji twarzy w rejestratorze umożliwiająca identyfikacje osób rejestrowanych za pośrednictwem
kamer

✔️Funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i
pieszych,

✔️ Możliwość podłączenia rejestratora do wielu ekranów za pośrednictwem złącza HDMI lub VGA

✔️ Możliwość przeniesienia nagrań na zewnętrzny nośnik pamięci za pośrednictwem slotów USB

✔️ Wygodna i szybka obsługa za pomocą myszki dołączonej do urządzenia

✔️ Kompaktowe wymiary ułatwiające przechowywanie rejestratora

✔️ Aplikacja na telefon pozwalająca na podgląd i odtwarzanie obrazu z kamer oraz sterowanie systemem
monitoringu
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⭐NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:⭐

Wejścia wideo: 4x kanały IP

Wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)

Maks. rozdzielczość nagrywania: 3840x2160 (8Mpx)

Maks. bitrate: 80Mbps (wej.), 80Mbps (zapisu), 60Mbps (wyj.)

Format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA)

Interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100Mbps

Obsługa dysków: 1x HDD Sata III (maks. 10TB)

Wsparcie dla kamer z analityką obrazu IVS lub z mapą ciepła

Odtwarzanie w trybie lokalnym do 4 kanałów (2 kan.@8Mpx lub 4 kan.@2Mpx)

Podział okien: 1/4

Zgodność ze standardem: ONVIF, RTSP, SDK, CGI

Obsługa połączeń P2P

Inteligentne wyszukiwanie według określony parametrów (AI search)

Obsługa kamer z funkcjami AI: ochrona perymetryczna (4 kanały), wykrywanie twarzy (4 kanały), SMD+
(4 kanały), zliczanie osób (4 kanały)

Rejestracja dźwięku z 4 kamer IP

Podgląd obrazu:

Smart PSS, DSS Express, DSS PRO

Przeglądarki internetowe: IE, Chrome, Firefox

Urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android

Wymiary: 260x232,5x50,3mm (szer./dł./wys.)
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