Dane aktualne na dzien: 03-05-2024 11:18

Link do produktu: https://alertkam.pl/rejestrator-ip-nvr4108hs-4ks2I-8-kanalow-dahua-dl-p-1686.html

Opis produktu

REJESTRATOR IP
NVR4108HS-4KS2/L 8
KANALOW DAHUA DL

Cena brutto 375,18 zt

Cena netto 305,02 zt

Cena poprzednia 1 210,32 =z
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 1686

Kod producenta NVR4108HS-4KS2/L
Kod EAN 6939554981500
Producent DAHUA IP

0 REJESTRATOR IP NVR4108HS-4KS2/L 8 KANALOW DAHUA []

wygenerowano w programie shopGold


https://alertkam.pl/rejestrator-ip-nvr4108hs-4ks2l-8-kanalow-dahua-dl-p-1686.html

v

NETWORK

IDEORECORDER

Smart (=220

NETWORK
VIDEO RECORDER

I

dore
g @

L&

b dartly
e

ey ;55

hi." % MOBILE APP 24/7 PROTECTION i

nm Mentor at anytime and 2477 roeord mportact Exsy 1030, e85y @
5 anywhere s vidso

R H

ZAWARTOSC PUDELKA :

wygenerowano w programie shopGold



[0 Rejestrator IP NVR4108HS-4KS2/L

[0 Myszka komputerowa do sterowania

OKomplet elementéw podtaczeniowych i montazowych

0 Instrukcja obstugi

0 REJESTRATOR IP NVR4108HS-4KS2/L 8 KANALOW DAHUA []

NVR4108HS-4KS2/L to ekonomiczny rejestrator, w petni wykorzystywane w profesjonalnych strukturach monitoringu
wizyjnego.

Urzadzenie stanowi element innowacyjnej serii Lite marki Dahua, przystosowanych do prostych sieci wizyjnych systeméw
zabezpieczen w rozdzielczosci Ultra HD.

Prezentowany rejestrator DHI NVR4108HS-4KS2/L przeznaczony zostat do wydajnego monitoringu IP opartego o 8 kamer IP.
Bitrate wejsciowy na poziomie 80Mb/s pozwala na skuteczng wspoétprace z kamerami wysokiej rozdzielczosci.

Obraz rejestrowany przez urzadzenie moze by¢ archiwizowany na jednym dysku twardym o maksymalnej
pojemnosci 10TB.

Ponadto rozbudowane funkcje zarzadzania obrazem i jego analiza zapewniajg dostep do wysokiej jakosci funkcji, ktére
byty do tej pory zarezerwowane wytacznie dla bardzo zaawansowanych technicznie rejestratoréw.

Urzadzenie na swoim wyposazeniu posiada port HDMI z obstuga 4K, port VGA, oraz 2 porty USB.
Dodatkowo w produkcie zastosowano interfejs audio, ktéry pozwala na podtaczenie do systemu PA.
Atutem rejestratora stanowi réwniez mozliwos¢ zarzadzania funkcjami kamer wyposazonych w sztuczng inteligencje (Al).

Nowoczesny rejestrator Dahua serii 4/L zapewnia uzytkownikowi mozliwos¢ bezproblemowej obstugi kamer
wyposazonych w funkcje sztucznej inteligencji (Al) oraz w funkcje analizy biznesowej.

Odpowiednie skonfigurowanie funkcji z poziomu rejestratora skutkuje statg analizg rejestrowanego obrazu i umozliwia bardzo
szybkie wychwycenie niepozadanych zdarzeh.

W sktad funkcji zalicza sie: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, SMD+, zliczanie oséb oraz mapa ciepta.
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KORZYSCI WYNIKAJACE Z ZAKUPU REJESTRATORA :[]

v Mozliwos¢ podtaczenia do 8 kamer IP

v Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w rejestratorze optymalizujacych i poprawiajacych dziatanie
systemu monitoringu

v Funkcja detekcji twarzy w rejestratorze umozliwiajaca identyfikacje oséb rejestrowanych za posrednictwem
kamer

v Funkcje ochrony obwodowej: wtargniecie, przekroczenie linii z uwzglednieniem osobnych zasad dla pojazdow i
pieszych,

v Mozliwos¢ podtaczenia rejestratora do wielu ekranéw za posrednictwem ztacza HDMI lub VGA
v Mozliwos¢ przeniesienia nagran na zewnetrzny nosnik pamieci za posrednictwem slotéw USB
v Wygodna i szybka obstuga za pomoca myszki dotaczonej do urzadzenia

v Kompaktowe wymiary utatwiajace przechowywanie rejestratora

v Aplikacja na telefon pozwalajaca na podglad i odtwarzanie obrazu z kamer oraz sterowanie systemem
monitoringu

@hua
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ONAJWAZNIEJSZE CECHY PRODUKTU:[]

¢ Wejscia wideo: 8x kanatéw IP

¢ Wyjscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)

¢ Maks. rozdzielczos¢ nagrywania: 3840x2160 (8Mpx)

¢ Maks. bitrate: 80Mbps (wej.), 80Mbps (zapisu), 60Mbps (wyj.)

¢ Format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/M)PEG

¢ Wejscia/wyjscia audio: 1/1 (RCA)

¢ Interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100Mbps

¢ Obstuga dyskéw: 1x HDD Sata Il (maks. 10TB)

* Wsparcie dla kamer z analityka obrazu IVS lub z mapa ciepta

* Odtwarzanie w trybie lokalnym do 8 kanatéw (2 kan.@8Mpx lub 8 kan.@2Mpx)
* Rejestracja dzwieku z 8 kamer IP

¢ Podziat okien: 1/4/8/9

¢ Zgodnos¢ ze standardem: ONVIF, RTSP, SDK, CGI

¢ Obstuga potaczen P2P

* Inteligentne wyszukiwanie wedtug okreslony parametréw (Al search)

¢ Obstuga kamer z funkcjami Al: ochrona perymetryczna (8 kanatéw), wykrywanie twarzy (4 kanaty), SMD+
(8 kanatéw), zliczanie oséb (4 kanaty)

¢ Podglad obrazu:

¢ Smart PSS, DSS Express, DSS PRO

¢ Przegladarki internetowe: IE, Chrome, Firefox
¢ Urzadzenia mobilne z systemami: iOS, Android

e Wymiary: 260x232,5x50,3mm (szer./dt./wys.)
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