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Opis produktu

ZAWARTOSC PUDELKA :
0 Rejestrator IP 4 kanatowy IPOX PX-NVR0451H-E
[0 Myszka komputerowa do sterowania

0 Pilot sterujacy

REJESTRATOR IPOX NA 4
KAMERY PX-NVR0O451H-E

PODGLAD

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

[Komplet elementéw podtaczeniowych i montazowych

0 Instrukcja obstugi

DODATKOWO W ZESTAWIE:

[ Tablica informacyjna " UWAGA ! Obiekt monitorowany "

(0 REJESTRATOR IP IPOX PX-NVR0451H-E 4 KANALOWYT[]

477,08 zt
387,87 zt
Dostepny

24 godziny
2483
PX-NVRO0451H-E

IPOX

PX-NVRO0451H-E IPOX to flagowy rejestrator, w petni wykorzystywany w profesjonalnych strukturach monitoringu wizyjnego.

Prezentowany rejestrator PX-NVR0O451H-E przeznaczony zostat do wydajnego monitoringu IP opartego o 4 kamery IP.

Bitrate wejsciowy na poziomie 32Mb/s pozwala na skuteczng wspétprace z kamerami o wysokiej rozdzielczosci.

Obraz rejestrowany przez urzadzenie moze by¢ archiwizowany na jednym dysku twardym o maksymalnej pojemnosci 12TB.

Ponadto rozbudowane funkcje zarzadzania obrazem i jego analiza zapewniajg dostep do wysokiej jakosci funkcji, ktére byty do tej pory
zarezerwowane wytacznie dla bardzo zaawansowanych technicznie rejestratoréw.

Urzadzenie na swoim wyposazeniu posiada port HDMI, port VGA, oraz 2 porty USB.
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W sktad funkcji zalicza sie: detekcja ruchu, zastoniecie, zanik obrazu

JKORZYSCI WYNIKAJACE Z ZAKUPU REJESTRATORA :[]

v Mozliwos¢ podtaczenia do 4 kamer IP o rozdzielczosci do 5mpx

v Szereg inteligentnych funkcji zastosowanych w rejestratorze optymalizujacych i poprawiajacych dziatanie systemu
monitoringu

v Mozliwos¢ podtaczenia rejestratora do wielu ekranéw za posrednictwem ztacza HDMI lub VGA
v Mozliwos¢ przeniesienia nagran na zewnetrzny nosnik pamieci za posrednictwem slotéw USB
v Wygodna i szybka obstuga za pomoca myszki dotaczonej do urzadzenia i pilota sterujacego

v Kompaktowe wymiary utatwiajace przechowywanie rejestratora

v Aplikacja na telefon pozwalajaca na podglad i odtwarzanie obrazu z kamer oraz sterowanie systemem monitoringu

ONAJWAZNIEJSZE CECHY PRODUKTU:[]

Wejscia wideo: 4x kanaty IP

Wyjscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (Full HD)

Maks. rozdzielczos¢ nagrywania: 2592x1944 (5Mpx)

Maks. bitrate: 32Mbit (wej.), 32Mbit (wyj.)

Format kompresji: H.265/ H.264 dual-stream

Interfejs sieciowy: 1x Ethernet R}J45 10/100Mbps

Obstuga dyskéw: 1x HDD Sata IIl (max. 12TB)

WWsparcie dla kamer z wbudowana analityka obrazu

Obstuga: ONVIF, RTSP, P2P

Wspétpraca z aplikacja NVMS 2.0 LITE

Odtwarzanie w trybie lokalnym max. do 4 kanatéw

Rejestracja dzwieku z 4 kamer IP

Podziat okien w trybie lokalnym: 1/4

Integracja z kasami fiskalnymi (POS)

Dwustrumieniowos¢: gtéwny i extra

Technologia S.M.A.R.T.

Poglad obrazu:

Przegladarki internetowe: IE, Chrome, Edge, Opera, Firefox itp.

Urzadzenia mobilne z systemami: iOS, Android

OINTUICYJNA OBStUGA :[]

NVMS (Network Video Monitoring System) to program kliencki, ktéry umozliwia bezproblemowa wspétprace z urzadzeniami
marki IPOX oraz wspiera zarzadzanie produktami innych producentéw poprzez protokét ONVIF m.in. Dahua i Hikvision.
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Czytelny interfejs uzytkownika w jezyku polskim zapewnia bezproblemowg kontrole nad dedykowanymi urzadzeniami i gwarantuje petny
komfort obstugi wizyjnych systeméw zabezpieczen.

IPOX PRO to profesjonalna aplikacja, ktéra powstata z mysla o kompleksowej dystrybucji nagran z kamer marki IPOX na urzadzenia mobilne.

Mozliwos$¢ zdalnego podgladu obrazu z kamer na ekranach telefonéw komérkowych i tabletéw z systemem operacyjnym Android lub
iOS zapewni nie tylko mozliwo$¢ natychmiastowej reakcji na ewentualne zdarzenia, ale zwiekszy réwniez bezpieczenstwo uzytkownikéw
systemu zabezpieczen.

Program wykorzystuje do przesytania sygnatu dodatkowy strumien danych, ktéry umozliwia szybsze dostarczenie sygnatu z kamer do
wspétpracujacych urzadzehn mobilnych.
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