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LN SBS50 - Stacja bazowa
g e © ol WiFi do urzadzen X-Sense -
- X-Sense
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Cena brutto 139,00 zt
) Cena netto 113,01 zt
. Dostepnosé Dostepny
Czas wysytki 2 dni
- Numer katalogowy 12566
Producent X-SENSE
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Opis produktu
Stacja bazowa / bramka WiFi SBS50 - X-Sense

Stacja SBS50 stanowi jednostke centralng dla czujnikéw X-Sense, umozliwiajgc podtaczenie ich do sieci WiFi obraz obstuge z
poziomu aplikacji mobilnej.

Zastosowanie stacji bazowe]j zwieksza funkcjonalnos¢ i responsywnos¢ domowego systemu bezpieczehstwa,

umozliwiajgc monitorowanie stanu urzadzen w czasie rzeczywistym, zdalne

dostosowywanie ustawien i konfiguracji oraz otrzymywanie natychmiastowych alertéw i aktualizacji bezposrednio na
telefonie w aplikacji X-Sense Home Security.

Stacja umozliwia podtaczenie do 50 urzadzen jednoczesnie.
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Parametry techniczne

Rodzaj urzadzenia: Bramka WiFi

Maksymalna liczba podfgczonych urzadzen: 50

Obstuga w aplikacji: Tak - X-Sense Home Security.

Gtosnosc alarmu: = 100dB

Standard WiFi:IEEE 802.11b/g/n

Pasmo: 2.4 GHz

Wilgotnos$¢ wzgledna podczas pracy: = 85% RH (bez kondensacji)
Temperatura pracy: od 4,4°C do 37,8°C)

Zasieg potaczenia (w otwartej przestrzeni): 600 m

Zasilanie: 5.0V - 1.0 A
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SBS50 EU

< 85% RH (bez kondensacji)
2.4 GHz

EEE 802.11b/g/n

zestotliwos¢ pracy EU:868.0-868.6 MHz

Aplikacja X-Sense Home Security (Android, iOS)
aksymalna liczba podtaczonych urzadzen 50

emperatura pracy 4,4-37,8°C)

Vasieg potaczenia w otwartej przestrzeni 600m

Zasilanie Input: 100-240 V AC 50/60 Hz; Output: 5.0V- 1.0 A
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