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Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

594,00 zt
482,93 zt
Dostepny

2 dni
DS-KAD706Y
6931847185381

HIKVISION

Urzadzenie posiada 6 magistral 2-przewodowych do podtgczenia monitoréw i paneli zewnetrznych (zasilanie oraz transmisja
sygnatu) oraz 1 gniazdo Ethernet do podtaczenia sieci LANDodatkowo jeden z portéw jest przystosowany do zasilenia
rozbudowanej stacji bramowej o maksymalnym poborze mocy 16WPonadto switch jest wyposazony w dodatkowe wyjscia

magistrali 2-przewodowej stuzace do kaskadowego potgczenia z DS-KAD706Y / DS-KAD706Y-S

Switch mozna réwniez potaczy¢ z siecig LAN, co pozwala na dostep do otwarcia bramy oraz mozliwos$¢ odebrania potgczenia z
wideodomofonu za posrednictwem aplikacji mobilnejW przypadku taczenia kaskady urzadzen z siecig LAN, zaleca sie

przytaczenie do niej switcha DS-KAD706Y-S

llo$¢ portéw: 6 x HIKVISION 2-wire (1 x max. 16 W),
2 x HIKVISION 2-wire - Uplink
1 x RJ-45

Kompatybilnos¢: HIKVISION 2-wire - seria Y

Wybrane cechy:
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