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Link do produktu: https://alertkam.pl/usluga-resetowania-hasla-hikvsion-reset-hasla-p-3096.html

Ustuga resetowania hasta
Hikvsion | Reset Hasta

Cena brutto 30,00 zt
| Cena netto 24,39 zt
HIKVISION Dostepnosc Na zaméwienie
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 3096
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Opis produktu

EB Mieprawidtowa nazwa uZytkownika lub
hasto. Urzadzenie zostanie zablokowane

MNazwa uzytkownika

Hasto

it

. Do resetu potrzebny bedzie poprawnie wygenerowany plik z programu SADP

. Reset wykonujemy od 10 do 14 godziny w dni robocze

. Urzadzenie musi by¢ caty czas podtgczone do sieci

. Reset obejmuje 3 préby utworzenie nowego hasta

. Rest skierowany jest tylko dla produktéw kupiony z oficjalnego kanatu Polskiego
. Rest urzadzen z poza dystrybucji Polskiej nie podlega zwrotom

. Serwis urzadzen z pozna Polskiej Dystrybucji jest niedostepny
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Ustuga resetowania hasta Hikvsion dla 1 urzadzenia.

NOoO U WNBR

Plik SADP do pobrania (KLIKNI] TUTA)).

Zaznacz urzadzenie do resetu i kliknij w "forgot passowort"
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https://alertkam.pl/usluga-resetowania-hasla-hikvsion-reset-hasla-p-3096.html
https://www.hikvision.com/pl/support/tools/hitools/clea8b3e4ea7da90a9/
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Refresh Q I Modify Network Parameters

Total number of online devices:

7| Enable DHCP
| 1D ~ | Device Type | Status | 1Pv4 Address. | Port | Enhanced SDK Service Port | Software Version | IPvd Gateway | H =] Enable Hik-Connect

. 001 DS-7604NI-K1/4P Active 192.168.0.58 8000 NfA V3.4.98build 171121 192.168.0.1 80

Device Serial No.: | DS-7604NI-K1/4P0420180723CCR
Device Short Serial: 36978840
Start Time: | 2024-05-22 15:10:45
IP Address: 192.168.0.58
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
1Pv6 Address: feB0:5a03:fbfffe28:de6f
IPV6 Gateway:
1Pv6 Prefix Length: 64

HTTP Port: 80

Administrator Password: @

Kliknij w export keys

Export/Import Secret Key Made =

@ Step 1: Click Export to download the key request file (XML file) or take a photo of
the QR code. Send the XML file or OR code photo to our technical engineers.

2024-05-22 15;

© Step 2 Input the key or import the key file received from the technical engineer to
reset the password for the device.

Files Method: ® Input Key Import File

New Password:

Confirm Password: ®

Reset IPC ® No Reset Reset IPC

Cancel

Wyskoczy okno, gdzie ma by¢ zapisany plik z urzadzania, wybierz pulpit by tatwiej znalez¢ plik i kliknij w wybierz folder,
woéwczas plik sie zapisze na pulpicie
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£ Wybierz folder

<« © 4 M > Tenkomputer » Pulpit v & | Praeszukaj: Pulpit

Organizuj *  Nowy folder
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Dokumenty
=] Obrazy *

BCS
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TIANDY
B Wideo
[ Ten komputer
Dokumenty
D Muzyka
J Obiekty 3D
[=] Obrazy &

Folder: | Pulpit |

I Wybierz folder |I‘ Anuly

Files Wethod: TNpUtKey TMpoTT HIE

New Password:

Confirm Password: ®

Reset IPC ® No Reset Reset IPC

- Cancel

Jesli plik jest poprawny, a urzgdzenie dziata réwniez poprawnie powinno wyskoczy¢ takie okienko, jesli jest btad sprébuj
ponownie uruchomic program i wykona¢ pierwsze kroki jeszcze raz.

Export/Import Secret Key Mode =

@ Step 1: Click Export to download the key request file (XML file) or take a photo of
the QR code. Send the XML file or QR code photo to our technical engineers.

@ Step 2: Input the key or import the key file received from the technical enginser 1o
reset the password for the device.

Files Method: ®! Input Key Import File

New Password:

Confirm Password: @

Reset IPC ® No Reset Reset IPC

Confirm Cancel

Plik zapisany na pulpicie powinien sktada¢ sie z takich znakdéw, wyglad pliku moze by¢ inny niz u nas. Taki plik nalezy wystac
do nas na e-mail. Warunek konieczny, urzagdzenie na czas resetu musi by¢ podtgczone do sieci czyli do neta
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Export/lmport Secret Key Mode -

o Step 1: Click Export to download the key request file (XML file) or take a photo of
the QR code. Send the XML file or QR code photo to our technical engineers.

2024-05-22 15:10:45

Export Keys

o Step 2: Input the key or import the key file received from the technical engineer to
reset the password for the device.

Files Method: ® Input Key Import File

Krok nastepny, gdy otrzymasz od nas gotowy plik zresetowany , zapisz go na pulpicie, bedzie wyglada¢ inaczej niz plik jaki
generowates.
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Nazwa pliku: 202406101507 | [AlFies ~|

reset the password for the device.

Files Method: Input Key

New Password:

Confirm Password:

Reset IPC ® No Reset Reset IPC

Cancel

Gdy plik wgrasz mozesz nada¢ nowe hasto i zapisa¢, mozesz uzywaé nowego hasta do logowania
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