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Zdalnie sterowany zawór
odcinający wodę
WaterStop AJAX

Cena brutto 1 301,34 zł

Cena netto 1 058,00 zł

Dostępność Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki 2 dni

Numer katalogowy 13106

Kod producenta WaterStop AJAX

Kod EAN 4823114030949

Producent AJAX SYSTEMS

Opis produktu

WaterStop Jeweller to inteligentny zawór odcinający wodę. Działa jako element
zautomatyzowanego systemu zapobiegania wyciekom wody.
Dostępny w kolorach biały oraz czarny. W rozmiarach gwintu 1/2 cala, 3/4 cala oraz 1

 

Zasada działania i Funkcje
Można nim sterować w aplikacjach Ajax, przyciskiem na obudowie, dźwignią na zaworze odcinającym, a także przez
scenariusze automatyzacji. WaterStop komunikuje się z hubem za pomocą szyfrowanego protokołu radiowego Jeweller, a
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zasięg komunikacji bez przeszkód wynosi do 1100 metrów.
 

Bez zalania, bez problemu
Ajax WaterStop automatycznie odcina dopływ wody w ciągu 7 sekund w obiekcie z systemem alarmowym Ajax, jeśli zostanie
uruchomiony LeaksProct lub czujnik wycieku wody innej firmy. Urządzenie łączy w sobie wysokiej jakości zawór i wydajny
siłownik elektryczny. Możesz sterować Ajax WaterStop i sprawdzać jego stan z dowolnego miejsca na świecie – wystarczy
połączenie z internetem i aplikacja Ajax. Można też utworzyć scenariusz odcinający wodę o określonej godzinie lub przy
uzbrajaniu systemu.

 

Solidna i trwała instalacja z mosiądzu
Ajax WaterStop jest dostępny w trzech wersjach z różnymi wariantami zaworów: ½" (DN 15), ¾" (DN 20) lub 1" (DN 25). Są to
najpopularniejsze rozmiary stosowane do zaspokojenia każdego zapotrzebowania, od obiektów mieszkalnych po komercyjne.
Ponadto siłownik elektryczny Ajax WaterStop jest kompatybilny ze wszystkimi zaworami kulowymi, które spełniają normę ISO
5211. Zatem w przypadku konkretnych zadań i rozmiarów hydraulik może zamontować dostępny na danym rynku
kompatybilny zawór, a instalator z łatwością podłączy do niego siłownik elektryczny.
 

Montaż bez konieczności prowadzenia prac budowlanych
Mit o tym, że systemy przeciwzalaniowe są trudne do zainstalowania, został obalony. Ajax wyeliminował drogie, czasochłonne
i brudne czynności dla klientów i specjalistów. Nowoczesny sprzęt i oprogramowanie pozwoliły nam na wdrożenie
zaawansowanych funkcji ze znaczną autonomią w kompaktowym formacie. Miniaturowe czujniki wycieku wody Ajax
sprawdzają się w trudno dostępnych miejscach i nie wymagają rozbierania obudowy – można je zamontować na poziomej
powierzchni bez konieczności mocowania. Zawór odcinający jest montowany w ciągu istniejącej instalacji wodno-
kanalizacyjnej. Jednostka siłownika nie wymaga przewodów i pasuje do ograniczonych przestrzeni, ma bowiem cztery możliwe
pozycje montażowe względem zaworu.
 

Odcięcie dopływu wody w 7 sekund
Ajax WaterStop jest wyposażony w mocny siłownik o momencie obrotowym do 8,5 Nm. To wystarczy, aby zamknąć nawet
zaklinowany zawór bez ryzyka jego uszkodzenia. W normalnych warunkach roboczych Ajax WaterStop odcina wodę w 7
sekund po wydaniu polecenia lub automatycznie według scenariusza, gdy LeaksProtect lub sensor innej firmy wykryją zalanie.
W instalacji z rurą ¾ cala i ciśnieniem w sieci wodociągowej 2,5 bara wycieknie mniej niż 1 litr wody.

W systemie zapobiegania wyciekom wody opartym na systemie Ajax każde urządzenie działa na wstępnie zainstalowanych
bateriach lub ma zapasowe zasilanie na wypadek przerwy w dostawie prądu. System monitoruje obiekt 24/7, dając pewność,
że mienie jest chronione.
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Specyfikacja
rozmiar gwintu zaworu: ½" (DN 15, 15mm) lub 1" (DN 25, 25mm)
prędkość odcięcia wody do 5 sekund
częstotliwość pracy: 868.0 - 868.6 MHz
zasięg transmisji: 1100m (w terenie otwartym)
przycisk sterowania na obudowie siłownika elektrycznego
zdalne konfigurowanie i obsługa
materiał zaworu: mosiądz
zasilanie: 4x bateria 3V CR123A (w zestawie) lub 7,5~14V DC
zgodny z normą ISO 5211
uchwyt antysabotażowy
wymiary: 70×104×140mm (szer./dł./wys.)
gwarancja: 24 miesiące
dostępne kolory: biały lub czarny
 

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały , Czarny
Rozmiar: 1" (DN25) , 1/2" (DN15) (- 305,04 zł ), 3/4" (DN20) (- 188,19 zł )
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