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Zestaw monitoringu IP 4
kamery 4Mpx z
mikrofonem, IR 25m, dysk

Cena brutto 1 129,00 zt

Cena netto 917,89 zt
Dostepnosé Dostepny

Czas wysytki 2 dni

Numer katalogowy 3181

Kod producenta PRNVRO4T4EPOE
Producent PROTEC

llo$¢ kamer w zestawie 4 sztuki
Rozdzielczos¢ 4 MP

Zasieg promiennika IR /LED Do 25 metréw

Opis produktu

Kompletny zestaw do monitoringu z czterema kamerami 4
Mpx

1x Profesjonalny cyfrowy rejestrator do 4 kamer z wbudowanym switchem PoE
4x Kamera 4 Mpx tubowa IP z widzeniem w nocy do 25m

1x Dysk przeznaczony do pracy ciagtej

16x Wtyk na kabel UTP R}-45

1x Zaciskacz HT-210N

Przewdd UTP - kat. 5e

4x kamera tubowa do monitoringu - rozdzielczos¢ 4 Mpx,
wbudowany mikrofon

Kamery umozliwig Ci nagranie obserwowanego obszaru w bardzo wysokiej rozdzielczosci przy jednoczesnym zachowaniu
szerokiego kata obserwaciji.

Najwazniejsze cechy kamery:

¢ Wyrazny obraz z kamer - rozdzielczos¢ dziatania kamery to 4 Mpx (2560x 1440 pikseli).

¢ Automatyczny promiennik podczerwieni umozliwia widzenie w catkowitych ciemnosciach do 25m.

e Szczelna obudowa IP66 pozwala na umieszczenie kamery na zewnatrz. Kamera jest odporna na warunki
atmosferyczne - deszcz, snieg, niskie i wysokie temperatury.

¢ Kamera posiada wbudowany mikrofon w celu nagrywania dzwieku.
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e Z kazdej kamery uzyskasz szeroki kat widzenia 95°.
e Zasilanie PoE - Power over Ethernet.

¢ Wygodny montaz pionowy lub poziomy.

e Temperatura pracy -30°C ~ +50°C.

Najwazniejsze funkcje kamery
Obraz z kamery

Promiennik podczerwieni

Promiennik podczerwieni kamery uruchomi sie automatycznie przy zbyt stabym oswietleniu i pozwoli na skuteczng obserwacje
nawet bez dodatkowych Zrédet Swiatta. Swiatto podczerwone jest niewidoczne dla ludzkiego oka, natomiast kamery posiadaja
odpowiedni filtr, ktéry pozwala na obserwacje w takich warunkach.

Cyfrowy rejestrator do profesjonalnego monitoringu

Rejestrator zapisze obraz z kamer na dedykowanym dysku, a takze jednoczes$nie pozwoli na uruchomienie szeregu
dodatkowych funkcji m.in. podglad przez Internet, detekcja ruchu itp.

Najwazniejsze cechy rejestratora:

 Nagrywanie, odtwarzanie, tworzenie kopii zapasowych i podglad przez internet - wszystko w tym samym
czasie.

* Nagrywanie w petli - po zapetnieniu dysku rejestrator w petni automatycznie usuwa najstarszy zapis w celu

zarejestrowania nowych zdarzen.

Obstuga 4 kamer 8 Mpx réznych producentéw.

Ptynny zapis z kamer przy jakosci 4 Mpx i 25kl/s.

Wydajna kompresja obrazu H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 zaoszczedzi miejsce na dysku.

Funkcja detekcji ruchu dla podtgczonych kamer.

Intuicyjne menu w jezyku polskim.

Wbudowany switch PoE do 4 kamer.

Wyswietlanie obrazu poprzez nowoczesne ztgcze HDMI.

Wymiary: 200 x 175 x 40 mm.

Warunki pracy: -10°C ~ +50°C.

Podglad przez internet na kazdym urzadzeniu z systemem Windows, Android, iOS (komputer PC, laptop, tablet,

telefon).

Panel tylny rejestratora

¢ 1 Gniazdo zasilania (zasilacz w zestawie)

¢ 2 Gniazda RJ-45 z POE do podtaczenia i zasilenia kamer
e 3 Gniazdo LAN do podtaczenia rejestratora do internetu
e 4 Ztgcze HDMI do podtaczenia monitora lub telewizora
¢ 5 Gniazda USB do podtaczenia myszki lub pendrive

Podglad z kazdego miejsca - dzieki dedykowanej aplikacji
na komputery PC, laptopy, tablety, telefony
Aplikacje do podgladu i zarzadzania rejestratorami marki Protec pozwalaja na obstuge nowoczesnych rejestratoréw, a takze

umozliwiajg bardzo szybko uzyska¢ podglad On-line bez koniecznosci posiadania statego adresu IP. Aplikacje dostepne sag na
komputery PC oraz telefony z system Android oraz iOS.

Dysk twardy o pojemnosci 1 TB
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Dysk twardy przystosowany do pracy ciagtej - umozliwia nagrywanie materiatu 24/7.

Zapis do 6 dni z czterech kamer 24/7 (dotyczy dysku o pojemnosci 1 TB).
Zapewnia optymalne warunki pracy catego systemu.

Zaawansowana technologia zapisu i odczytu.

Rozmiar dysku: 3,5".

Standard SATA Il - przepustowos$¢ do 6 Gb/s.

Ptynny odczyt i zapis danych.

Funkcja S.M.A.R.T. - powiadamianie o btedach dysku.

Wszystkie potrzebne wtyki i akcesoria do uruchomienia
systemu monitoringu

e 1x Zaciskacz HT-210N
- Sciggacz izolacji + Obcinarka
e 20m przewodu - UTP kat. 5e
- Sygnat i zasilanie jednym przewodem
e 16x Wtyk na kabel UTP RJ-45
- Zaciskane wtyki RJ-45
e 1x Naklejka "obiekt monitorowany"
- Naklejka do umieszczenia na obiekcie

Stosujgc takie rozwigzanie nie ma potrzeby stosowania dwdch oddzielnych kabli do wizji i zasilania. Wystarczy zastosowacd
kabel oSmiozytowy, co znaczaco obniza koszty, upraszcza instalacje i poprawia estetyke.

Dlaczego ten zestaw?

Mozesz obserwowaé w wysokiej rozdzielczosci.

Zamontujesz kamery w $rodku i na zewnatrz pomieszczen.

Bedziesz mie¢ wszystko na oku, nawet przy zupetnej ciemnosci.

Obraz z kamer bedziesz oglada¢ lokalnie np. na telewizorze, ale tez w zupetnie innym miejscu na urzadzeniu
mobilnym.

e System monitoringu bedzie dla Ciebie pracowat caty czas bez przerwy 24/7.

e Zawsze bedziesz mégt przejrze¢ nagrania, gdyz zapis nastepuje w petli.

Takim zestawem monitoringu doskonale zabezpieczysz:

Podwérko i teren wokét domu
Sklep

Szkote i przedszkole
Magazyn

Biuro

Restauracje

Instytucje publiczng

Parking
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