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akumulator-p-2741.html

| Zestaw solarny
fotowoltaiczny 20W 12V
(Panel solarny 20W,
Regulator napiecia 10A

,/Akumulator)

Cena brutto 379,00 zt
Cena netto 308,13 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 2 dni
Numer katalogowy 2741

Opis produktu

ZESTAW SOLARNY / FOTOWOLTAICZNY 20W 12V (PANEL SOLARNY 20W, REGULATOR NAPIECIA 10A) VOLT
POLSKA

Gotowy zestaw fotowoltaiczny z funkcja czujnika zmierzchowego.
e Zestaw ten dedykowany jest do zasilania akumulatoréw oraz odbiornikéw niewielkiej mocy np. lamp ogrodowych, oswietlenia LED.

« Swietnie sprawdza sie w ogrodzie na dziatce , kampingu, wycieczce lub zawsze wtedy, gdy zalezy nam na dotadowaniu akumulatora
wykorzystujac energie stoneczna np. w aucie.
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SOLAR CHARGE CONTROLLER

ZAWARTOSC ZESTAWU:

1. PANEL FOTOWOLTAICZNY POLIMORFICZNY VOLT P-20 O MOCY 20W VOLT POLSKA

Wymiary: 465 x 350 x 17 mm

W ZESTAWIE KOMPLET OKABLOWANIA - przewody o dtugosci ok 5 metréw wychodzace z panelu, zarobione krokodylkami
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SOLAR CHARGE CONTROLLER

=

2. REGULATOR NAPIECIA 10A 12/24V Z FUNKCJA ZMIERZCHOWA | 2x USB VOLT POLSKA

¢ Regulator posiada programowalng funkcje czujnika zmierzchowego.
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* Istnieje mozliwos$¢ uruchomienia podtgczonego odbiornika po zachodzie stofica na konkretng ilo$¢ godzin.
¢ Ponadto regulator moze zosta¢ w przysztosci rozbudowany o kolejne panele, dzieki czemu mozemy pozyskiwaé wieksza ilos¢ pradu.

¢ Regulator taduje akumulatory metoda PWM. Moduluje zakres napiecia od 0 do 100%, co pozwala na szybkie i stabilne tadowanie
akumulatora niezaleznie od pogody i stanu systemu solarnego.

* PODWOJNE ZLACZE USB

Ustawienia regulatora:
* Wigczanie/wytaczanie odbiornikéw.
e Wigcznik zmierzchowy (wtaczanie odbiornikéw na dany czas po zachodzie stohca).

¢ Programowalny do 15h.

Zabezpieczenia regulatora:
e Zwarcie baterii stonecznej.
¢ Przecigzenie po stronie odbiornika.
e Odwrdécona polaryzacja akumulatora.

e Ochrona przed przegrzaniem.
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3.AKUMULATOR 12V/18AH-ALARMTEC-BP ALARMTECH

Alarmtec BP 18 12 to szczelny i bezobstugowe ogniwo serii BP, ktéra wyrdznia sie jakoscig i gwarancjg niezawodnosci na diugie lata - nawet do
5 lat. Akumulator wykonany zostat w technologii AGM, w ktérej elektrolit wchianiany jest przez separatory z widkna szklanego. Dzieki temu
urzadzenia AGM maja niski poziom rezystancji wewnetrznej, co przektada sie na wysokie napiecie na zaciskach i dtugi czas pracy. Akumulator
Alarmetec 12 V 18 AH BP przeznaczony jest do uzytku w:

¢ systemach alarmowych,

¢ systemach przeciwpozarowych,

¢ centralach telefonicznych,

¢ zasilaniu awaryjnym automatyki i zabezpieczen,
¢ kasach fiskalnych,

¢ drukarkach fiskalnych.

Akumulator Alarmtec 12V 18AH - najwazniejsze cechy:
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Wsréd najwazniejszych cech akumulatora Alarmtec wyréznia sie:
 mata rezystancje wewnetrzna,

* szczelnosé,
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¢ bezobstugowos¢,

¢ duza zywotnos¢,

* duza koncentracje energii,

e prace w dowolnym potozeniu,

¢ szeroki zakres temperatury pracy od -15°C do +50 °C,

e zwarta konstrukcje (monoblok).

Specyfikacja techniczna :

e wymiary: 168 x 182 x 77 mm,

napiecie tadowania: praca buforowa - 13,65 V + 0,15 V; praca cykliczna - 14,70 V = 0,30 V,
e prad fadowania: 1,8 A (maksymaliny 5,4 A),

e obudowa: ABS UL 94-HB,

¢ waga: 5,32 kg,

* napiecie znamionowe: 12 V,

rezystancja wewnetrzna: =
e pojemnos¢: 18 Ah/C,

e zywotnos¢: do 5 lat.
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DO KAZDEGO ZESTAWU DOtACZAMY SZCZEGOLOWA INSTRUKCJE PODLACZENIA PANELU DO AKUMULATORA.

Oferujemy réwniez mozliwos¢ zbudowania zestawu fotowoltaicznego na zyczenie klienta.

Do zestawu niezbedny jest akumulator, ktéry zmagazynuje energie stoneczna - dedykujemy akumulatory z naszej oferty !
GWARANCJA PRODUCENTA NA 2 LATA

Producent gwarantuje naprawe lub wymiane sprzetu do 24 miesiecy od daty zakupu. Skontaktuj sie ze sklepem za posrednictwem formularza
reklamacji.
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